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バソコ ン 接続 マニュアルについて 

本マニュアルでは、 FOMA SH9 日日 i でデータ通信をする際に必要な事項じついての説明をはじめ、 
CD 书 OM 内の 「FOMA 通信設定ファイル」 「FOMA PC 設定ソフト」①インストール方法などを説明し 
ています。 

お使いの環境じよっては操作手順や画面が一部異なる場含びあります。 
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データ通信 


FOMA 端ホから利用できるデータ通信 


FOMA 端末の通信形態は、パクット通信、 64 K データ 
通信、データ転送の3つじ分類ちれます。 

• FOMA 端末は FAX 通信をヴポートしていません。 

• FOMA 端末を musea、sigmarion U 、 sigmarion 皿と接続し 
てデータ通信を巧ラことができます。ただし、送養信とも 
じ最大 384kbps となります。/\ィスピードエリア巧応① 
高速通信じは巧応しておりまだ/ Vo musea、sigmarion n を 
使用する攝含は、アップデートしてご利用ください。 

アップデートの方法などの詳細については、ドコたの 
ホームぺージを参照してください。 

• FOMA 端末は、 Remote Wakeup じは巧応してし、まだ A；。 

• 海外では、パソ〕ンなどと接続しての目 4K データ通信は 

利用でぎまだん。 

• 海外でパクッ h 通信を巧う攝含は、 IP 接続で通信を巧つ 
てくだちい （PPP 接続ではパクツト通信できまだ/ U)。 

画データ転送 (OBEX™ 通信） 

画像や音藥、電話帳、ールなどのデータを、 FOMA 
端まと他の FOMA 端未やバソ]ンなどの間で送受信 
します。 



■ パケット通信 

送受信したデータ量に応じて課金ちれます。タット 
ワークに接続中でちデータの送受信を巧っていない 
ときは通信料好むな5ないので、タットワークじ接 
続したまま必要なときにデータの送受信を行ラとい 
ラ使い巧たができます。 

ド〕亡のインターネット接続ヴービス 「 mope 巧 
Uj/r mopera 」 など、 FOMA ①バクット通信 I こ対応し 
たアク亡：^ザイジトを利用してデータ通信を巧うこ 
とができます(通信環境や、電波などが混み含ったが 
態の影響じより通信速度好変化するぺストエフオー 
卜方式じよる提供です)。 

• mopera U でパクツト通信した攝含、送信最大 384kbps、 受 
信最大 3.6Mbps でデータ通信できます。 

• FOMA/W スピ-ドエリア外や mope 口でパクツト逊言 
した攝含は、送受信とちじ最大 384kbps となります。 

バクット通信は FOMA 端末とバソ〕ンなどを FOMA 
充電機能が USB 接続クーブル日1/02 ( 別売)や 
团 uetooth 機能で接続して、各種設定を巧うと利用で 
きます。^ —ルの文字データの送受信など、比較的か 
ないデータ量を高速でやりとりする場含に適してい 
ます。 

データ量の大きいファイルの送受信を巧った場含、 

通信料金げ高額じなりますので、ごま意く g さい。 

FOMA 端末では、バソコンなどじよるバクット通信 
と音声電話を同時じ利用できます。 

■ 64K データ 通信 

接続している時間に応じて課金ちれます。ドコ亡の 
インタータット接続ヴービス 「mopera U 」/ 

「 mopera 」 など、 FOMA 日 4 K データ通信じお応したア 
ク t スポイジト、または ISDN ①同期目 4 K アク t スポ 
イットを利巧します。 

日 4 K データ通信は FOMA 端まとパソ]ジなどを 
FOMA 充電機能巧 USB 接続クーブル01/日2や 
Bluetooth 機能で接続して、各種設定を巧うと利用で 
きます。データ BOX 〕 ジテン、ソのダウン□—ドな 
ど、比較的データ量の多い送受信を行ラ場含 I こ適し 
ています。 

長時間通信を行ラと、通信斜金げ高額じなりますの 

でごま意くた‘ちい。 


FOMA 充電礫能付 USB 接続クーブル01/02 (別売) 
microSD 力ード 
ド〕亡クータイ da 巧 link 
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ての留意点 


匯インターネットサービスプロバイダの利 
用料广ついマ" 

インターネットをご利用①搞含は、ご利用じなるイ 
ジタータットサービスプ□バイダに対する利用輯巧 
必要じなります。この利用料は、 FOMA ヴービ3の利 
用料とは別に、インター韦ットサービ3プ□バイダ 
Iこお支化いいただきます。利用料の詳しい内容じつ 
いては、ご利巧のインターネッ h ヴービプ□バイ 
ブじお問い含わだくた‘さい。 

ド〕亡のインター不ッ h 接続ヴービス rmopera 
UJ/rmopera」 をご利用いたた’けます。「 mopera U」 
をご利用いたた’く場含は、お申し込みげ必要(有料） 
となります。 

■ 接続巧(インターネットサービスプロバ 
イダなど）の設定について 

バクット通信と日41<データ通信では接続ホが異なり 
ます。バクット通信を行うときは、 FOMA バクット通 
信対応の接続ホ、目 4K データ通信を行ラときは 
FOMA 目 4K データ通信、または ISDN 同期目 4K 対応の 
接続おをご利用ください。 

• DoPa のアク t スポイントには接続できま eA；。 

■ ユーザー哥'ミ正(—ついブ 

接続兄じよっては、接続時じユーザー認、証 (ID と A3 
フード)好む要な場含好あります。その場含は、通信 
ソフト（ブイけしアップ不ットワーク）で D と/な 
ワードを入力して接続してくた’さい。 ID とバスワー 
ドは接続先のインターネットヴービプ□バイブま 
たは接続巧の不ットワーク管理者な5付ちちれま 
す。詳しい内客じついては、インター不ットサービス 
プ□バイダ、または接続先の不ットワーク管理者に 
お問い含ねだくた‘ちい。 

■ パケット通信および 64K データ通信のを件 

日本国内でデータ通信 (A クット通信/日41<データ 
通信)を行ラには、政下の条件好蜡要じなります。 

• FOMA 充電機能巧 USB 接続クーブル日1/02にお脈したパ 
ソコンであること 

• 巨 luetooth 機能を利用する場S3、パソ ] ン巧团 uetooth 標 
準規格 Ve「.2.0+EDR (ダイわルアップネットフーキジブプ 
□ファイル）じが応していること 

• FOMA サービスエリア内であること 

• ! だ7ット通信の場含、アク t スポイントが FOMA のパ 
クット通信に巧応してし巧こと 

• 64K データ通信の糧含、接続巧灯' FOMA 目 4K データ通信、 
またはに DN 同期 64K じが応していること 

ただし、前述の条件が整っていてち、基地局け混雑し 
ていたり、電波状況などじより通信け'できないこと 
けあります。 

お知 5 だ 

• パクット接続を巧う場 S3；、F0MA 端末と接続する機器 
巧 JATE (財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品 
である/必要巧あります。 


ご使用になる前に 
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データ通信を利用するための A ソコンの動作環境は 
臥下のとおりです。 


頃目 

必要语境 

FOMA 通信設定ファイル 
FOMA PC 設定ソフト 

FirstPass PC ソフト 

パソコン 
本巧 

PC / AT 互換機 

FOMA 充電礫能付 USB 接続 
クーブル 01/02( 別売)を 
使巧する場さ: USB ポート 
( US 巨れ様 1.1/2.01 こ準拠） 

团 uetooth 機能を利用する場 
含':团 uetooth 標準規格 
Ver .2.0+ EDR 準拠（グイわル 
アップタットフーキンブプ 
□ファイル） 

PC / AT 互撰機 

0 S 

Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista 
(各日本語版） 

む要 

Windows 2000 :64 MB が上 
Windows XP :128 MBt (上 
Windows Vista : 日 12 MB が上 

Windows 2000: 
32 MBU 上 

Windows XP : 
128 MB が上 
Windows Vista ： 

己 12 MB が上 

/\- ド 
ディスク 

客量^’ 

巳 M 巨な上の空き客量 

10 MB な上の空き 
客量 

ブラウザ 

- 

Windows 2日00、 
Windows XP : 
Internet Explorer 
目.日 t (上 

Windows Vista ： 
Internet Explorer 

7 趾乂上 


X必要; ><tiJ •ハード ディスク容量は、 「FOMA PC 設定ソフ 
卜」と mrstPass PC ソフト」に関する動作環境です。なお、 
パソコンのシステム構成じよって異なる場含巧あります。 
• イニューび動作する巧鬟環境は Microsoft Internet 
Explorer 6.日な上です。 

Windows Vista ①攝含、巧鬟環境は Microsoft Internet 
Explorer 7.日な上です。 

• CD - ROM を t ットしてもィニューけ表示ちれない場含 
は、:巧の手順で操作してくだきし、。 

Windows XP、Windows 2000 の摇合 

Windows ①[スタート]ソニューで[ファイル名を指定し 
て実行]をクリックし、[く CD - ROM ドライブ召> : 
Index . htnil ] と指定してに口をクリックします。 

Windows Vista の場合 

叫わ dows ①[スタート]ソニューで[検索の開始]欄に 
[< CD - ROM ドライブ S > : index . html ] と指定し、検索結 
果欄に表示ちれた [ indexhtml ] をクリックします。 

• 0 S アップブしードな5①動作は保証いたしなねます。 

• 動作環境によってはご使巧になれなし\攝含巧あります。 

また、上記の動作環境！; I 外でのご使用による問い含わだ 
および動作保証は、当社では責任を負いなむま奇のであ 
5なじゆご3承 < ださい。 
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こ欠ぺージへ続く ►► 























CD 书日 M をバソコンじ tZ 、 ソトすると、巧のよラな警 
告画面げ表示ちれる場含があります。この警告は 
Internet Explorer の tz キ ユリ テイ①設をじよって表 
示ちれますび、使用には問題ありまだん。 

[はし、]をクリックしてくた’ちい。 

画面は Windows XP を使用した攝含の例です。お使いの 
パソコンの環境によって異なる場含抒あ U ます。 



必要な巧お 


FOMA 端未とパソコン政外にし乂下の/\—ドウェア、 

ソフトウェアを使います。 

• FOMA お電機能巧 US 目接続クーブル01/日2(別売)ぷ、ま 
たは FOMA USB 接続クーブル(別売)^ • 

• CD 书 OMrFOMASH 90 聞用 CD - ROM 」 (付属） 

USB 接続①攝舍 

お知5だ 

• USB クーブルは専用の 「 FOMA 充電搬能巧 USB 接続クー 
ブル01/02」、または 「FOMA USB 接続クースレ」をご 
利巧くだちい。 A ソコン用の USB クーブルはコ韦クタ部 
のおがけ異なるため使用できまだ A ；。 

• USB HUB を使巧すると、正常に動作しない場含があり 
ます。 


データ 転送 ( obextm 通信)の準備 
の流れ _ 

FOMA 充電機能巧 USB 接続クーブル 01/02( 別売) 
をご利用じなる場 S ま、 FOMA 通信設定フアイルを 
インストールしてくださし、。 


FOMA 通信設定ファイルをブウン□一_ド、インストールする 

• 拙雲の CD - ROM な5インストール（陣 P .4) 

• ドコたのホー厶ぺージな5ダウン□-ドして、インス 
卜一ん 



データ転送 


データ通信の準備の流れ 


I \°ソ]ンと FOMA 端末を接続して J だ7ッ ト通信お 
よび 64 K データ通信を利用する場含の準備じついて 
説明します。政下のよラな流れじなります。 


US 巳接続の揚ち 

团 uetooth 接続の場含 

FOMA 通信設定ファイルを 
ダクン□ード、インス!ル 
する 

/\‘ソコンと FOMA 觸末を 
因 uetooth 機能を利用してフイ 
たしつ接続する（屈叩. 7) 

• 巧罵の CD-ROM な己イジ 
ス h- ル（屈 =P.4) 

• ド DE のホー厶ぺージな 
5ダウン n —ドして、イ 
ンストール 



♦ 



バソコンと FOMA 觸末を 
FOMA 巧電纖飢 USB 接続 
ク ー：/ ル01/02測慰で接続 
する (J：^P.4) 



♦ 



イン:1卜ールをの確認をする 
你 P.5) 

たデムの確認をする 
你 P.8) 


■ 

■ 




1 

FOMA PC 設定ソフトを 
インス!ルする（屈で .9) 


♦ 

♦ 

なんたん設定でパク、ソト 
通信の設定をする 


なんたん設定で 64K デー 
夕通信の設ををする 


• mopera U または 
mopera 哉（屈" P .12) 

• その化①プ□バイダ 
倾 P .14) 


• mopera U または 
mop が a ※（屈で. 15) 

• その他①プ n バイダ 
你 P.1 目） 


♦ 

♦ 

接続する（屈 =*P.1 の 





FOMA PC 設定ソフトを使わす’に通信の設定をする 


• パクツト通信(煩 P .19) 

♦ 64 K データ通信(犀 P .19) 




接続する（屈で .27) 


《 FOMA でインターネットをするじは、ブ□-ドバンド接 
続などじ巧応した rmopera 山(お申し込み必要)州重利 
です。使用した月だけ月額使用おがななるプランちござ 
います。また、お申し込み巧不要で今ホく’インターネット 
じ接続できる rmopera 」 ちご利用いただけます。 
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FOMA 端まと A ソコンを FOMA 充電機能巧 US 目接 
続クーブル01/02で接続してデータ通信を巧ラ I こ 
は、付属の CD 书 OM な己 FOMA 通信設定ファイルを 
インストールするむ要びあります（屈 = P .4 〜 P .7) 。 

お知5だ 

• イン：^卜ールに失敗して P . 日 r イジストールした FOMA 
通信設定ファイル（ドライバ)を確認する」①操作3の各 
画面で [FOMA SH 906 i ] のデバイス名巧表示されていな 
い場をは、 FOMA 通信設定ファイルをアンインストール 
し （ t を P . 目)、もう一度インストールしてくだちい。 

• 何5なの原因により、パソ]ン巧 FOMA 端末を飄識できな 
くなった場合は、 FOMA 通信設定ファイルをアンインス 
卜ールし ( K 穿 P . 日)、もラー度インストールしてくだちい。 


B 山 etooth 接篇を準値する 


Bluetooth 通信対応パソ〕ンと FOMA 端末をワイた 
しス接続してデータ通信を行います。 

• 巨 luetooth 接続の詳細じついては犀 P .7 


FOMA PC 巧定ソフト /FirstPass PC ソ 
フトについて 


側裏の CD 书 OM 方' 5 F 0 MA PC 設定ソフトをパソ〕 
ジじイジ：^卜ールして使うと sFOMA 端まとバソ〕 
ジを接続して巧ラバクット通信や、日 4 K データ通信 
じ聪要なちまざまな設定を、簡単に巧ラことができ 
ます（惕 P . S )。 

また 、 FirstPass PC ソフトは、 FirstPass 巧応① 

FOMA 端末より取得したューザ証明書を利巧してバ 
ソ〕ジ① Web ブラウザな 5 Fi 「 stPass 巧応ヴイトに 
アク t スできるよラじしたちのです。 

詳しくは付属の CD 书 OM 内の FirstPassMamal をご 
覧くた’ちい。 rFirstPassManuaUfDF 形式）をご寶 I こ 
なるじは、 Adobe ® Reader ® (パ'-ジョン目.日政上を推 
奨)が必要です。 


パソコンと FOMA 端末を接続する 


バソ]ンと FOMA 端末は、電源げ入っているが態で 
接続してくだちい。 FOMA 通信設定ファイル巧イン 
ストールされている揚含には、 FOMA 端末の画面に 
[#0が表示されます。 

• 团 uetooth 機能を利巧してワイわしス接続する場合は、 P .7 
を参照,して < だちし、。 


FOMA 巧をお能付 USB 接続ケーブル01/ 
02で巧巧する 
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1 FOMA 巧電機能付 USB 接続ケープル 

01/02 (別売)の FOMA 端末側コネク 
夕を FOMA 端末の外部接続端子に差 
し込む の)。 

7 FOMA 巧電機能付 USB 接続ケープル 

01/02のパソコン側コネクタをパソ 
コンの USB コネクタに差し込む（曰)。 

取り外しかた 

1 FOMA 充電機能巧 USB 接続クーブル日1/02① FOMA 端ま 
側①リリースボタンを押したが態 (□) で、 FOMA 揣末な己 
コタクタを水平に引き抜く（0)。無理に引っ張ると故障の 
原因となります。 



2 バソ]ンな 5 F 0 MA 充電機能巧 US 巨接続クーブル01/ 
日2のコ不クタを抜く。 

お知邑だ 

• FOMA 端未(本体)の US 目 t - ド設定を[通信 t - ド] I こ 
して接続して < ださい。 

• FOMA 端末を卓上ホルダで充電しな巧己接続すること 
ちでぎます。 

• データ通信中に FOMA 充電機能巧 US 巨接続クーブル 
曰1/02を外ちないでください。データの送受信けでき 
ないだけでな <、データ巧失われること巧あります。 


FOMA 通信設定ファイルをイン 
ストールする 

FOMA 端末を FOMA 巧電機能イ寸 USB 接続クーブル 
01/02側売)でパソ]ンじ接続してデータ通信を 
巧うじは、 FOMA 通信設定ファイルが必要です。使用 
するバソコンに FOMA 端末をはじめて接続する前 
じ、インストールしておきます。 

• 团 uetooth 接続の場含は FOMA 通信設定フアイルをイン 
ストールするむ要はありまだん。 


FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)を 
インストールする 


• / \"ソコンの管煙者権限を持ったユープーでィンストール 
して <だちし、。 

• FOMA 端末は操作1〜3を巧ったあとじパソコンじ接続 
して < ださし、。 


夕ぺージへ続く ►► 
















付属の CD - ROM をパソコンに七ット 
する。 

• TOP 画面な'表示ちれます。 


■ r イ y ント 




I /' 8-" リ " 



FOMA ' 

み . 

SH 906 i 

CD-ROM 




2 [データリンクソフト•各種設定ソフ 

卜] 一 [ FOMA 通信設定ファイル (USB 
ドライバ)]欄の[インストール]を順に 
クリックし、 [ FOMAinst . exe ] をダブ 
ルクリックする。 

3 内容を確認のうえ、契約内容に同意す 

る場合は[同意する]をクリックする。 



• FOMA ドライバインストールツールの使巧許話契 
約書です。隔意しない]をクリックする t インス 
トールは中止されます。 

J [ FOMA をパソコンに接続してくださ 

い。]が表示されたら、 FOMA 端末を 
FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 
01/02でパソコンに接続する。 

• インストール中の画面巧表示ちれ、インストール 
な'自動的に開始します。 

• FOMA 瑞末は電源巧'八った状態で接続してくだき 
い。 

5 [ FOMA 通信設をファイル（ドライバ)の 

インストールが完了しました。]が表示 
されます。 

• FOMA 通信設定ファイルのインストール巧終3し 
ます。 


n 引き続き、 FOMA バイトカウンタをイ 
ンストールする場合は、[インストール 
する（推奨)]をクリックする。 

• t ットアップ画面び表示されますので、画面の指 
ホにがってイジストールしてください。 

f [InstallShield Wizard の完了]の画面 
で[完了]をクリックする。 

• FOMAA イトと)ウン今ソフトが起動します。 

お知 5 だ 

• イン:^トーん C は数分ななる場含巧あります。 

• パソコンを再起動する旨の画面巧表示ちれた場含は、画 
面の指示じがって再起動してくた‘ちい。 

• FOMA 通信設定ファイルをイジ卜ールする前にパソ 
コンに F 日 MA 端末を接続すると、自動的に別のドライバ 
巧インストールちれてしまラ墙含があります。その塌 
含、操作2でアジインストールホる I 必要巧ある旨の画面 
が表示ちれます。画面の指示じがってアジインスト ー J レ 
を巧ったあと、 FOMA 通信設定ファイルをインストール 
してくだちい。 


ザ シストールした FOMA 通信設をファ 
イル（ドライバ)を巧おする 


FOMA 端まがパソ〕ンじ正しく認識されていない場 
含、設定およ〇"通信はできまだん。 

く例> Windows XP で確 i 忍するとき 
• Windows Vista、Windows 200日をご使用のときは、画面 
の表示び異なります。 

I [スター ト] メニュ ->[コント ロール 

パネル]をクリックし、レ《フォーマン 
スとメンテナンス]アイコン^[システ 
ム]アイコンを順にクリックする。 

• システムのプ□パティ画面が表示されます。 

Windows Vis ねの 揚合 

• [スタート]ベニューー[コント □- ルパネル]をク 
リックし、[システムと:>^ンテブジ；?]一[シ；^テ厶] 
アイコンを順にクリックします。 

Windows 2000 の摇含 

• [:^タート]イニューー[設定]一[コント□-ルパ 
ネル]の順に選んで[シテム]アイコンをグブル 
クリックします。 

7 [ハードウェア]タブをクリックし、[デ 

バイ スマネー ジャ]をクリックする。 

• デバイスマ本ージゎ画面打'表示ちれます。 
Windows Vista の場合 
• [タスク]の[デバイスマネージわ]をクリックしま 
す。 


5 巧ぺージへ続く ►► 


























3 各デバイスをクリックしてインス! 

ルされたデバイス名を確認する。 

[ USB(Universal Serial Bus ) 〕ント□-ラ]、[ポート 
に 0 M と LPT )]、 [モデム]の箇所 I こ、インストールし 
たデバイス名がすべて表示ちれていることを確認し 
ます。 



認識されるとこのよラじ表示ちれます。 


— 5思識されるとこのよつじ表のちれます。 

• FOMA 通信設定ファイルをイジストールすると、 
な下のドライバ巧インス^ールちれます。 


デバイ::^の種類 

デバイス芭 

US 巨 （Universal Serial 
目 us ) コント□ーラ 
Windows Vista の 場合 
ユニバーヴルシリア 
ル /U コント □- 

• FOMA SH 目〇陆 

ポートに OM と LPT ) 

• FOMA SH 9 日目 i Command 
Porti ： COMx )《 

• FOMA SH 9 日窃 OBEX 

Port に OMx 戸 

t デム 

• FOMA SH 906 I 


X rcoMx 」 ①レ」は数値です。お使いのパソコンじ 
よって異なります。 



インストールに失敗したとき、または操作3の画面 
じ [FOMA SH90 日 i] が表示されていないとき 

• アンインストールしてな5再度インストールしてくださ 
し、。アジインストールの操作じついては 「 FOMA 通信設定 
7アイル（ドライバ)をアジインストールする」を参照し 
て < ださい。 


FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)を 
アンインストールする 


FOMA 通信設定ファイルのアジインストール手順を 
説明します。 

• FCiMA 通信詰定ファイルのアジイン;^卜ールを巧う場含 
は、むす’パソコンの管理者権限を持ったユーヴーで行っ 
てくだちい。それが外のユーザー巧行ラとエラーじなり 
ます。 

パソコンの管理者権限の試定操作じついては、各パソコ 
ン一力、マイク□ソフト社にお問い合わせ < ださい。 


■ 付属の CD-ROM からアンインス!^ — ル 
する 

く例> Windows XP でアジインストールするとき 
• Windows Vista、Windows 200日をご梗用①ときは、画面 

の表示び異なります。 

I 付属の CD-ROM をパソコンに七ット 
する。 

• TOP 画面(强 P .5) 巧'表示ちれた攝含は、画面を終 
3してください(閉じて < ださい)。 TOP 画面は 
CD - ROM をパソコンじ t ットすると自動的に表示 
ちれます巧、お使いのバソコン①設定じよっては 
表示ちれなし^ことがあります。 

# [スタート]メニュ ^ [ファイル名を 

指定して実巧]をクリックする。 

• [ファイル名を指定して実行]画面け表示ちれま 
す。 

Windows Vista の揚合 

• タート]^ニューー[検索の開始]欄をクリック 
します。 

3 [く CD-ROM ドライブ名>: 

一 ¥SH906 し USB_Drive が Drivers 

¥SH906 が Win2k_XP¥SH906ic.exe] と 
入力し、 [OK] をクリックする。 



Windows Vista の場合 

• [く CD 书 OM ドライブ g >: 
¥ SH 906 i _ USB _ Driver ¥ Drivers ¥ SH 906 i 
¥ WinVista 32¥ SH 9 日日 ic . exe ] と入力し、 Enter キーを 
押します。 

U [FOMASH906i ドライバーのアンイ 
ンストールを巧います。]がま示された 
ら、[はい]をクリックする。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストール巧開 
始されます。 

5 [アンインストールは完了しました。 

PC を再起動してください。]が表示さ 
れたら、に K ] をクリックし、パソコン 
を再起動する。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンイジストールが終 
3します。 
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■ コントロールパネルからアンインストールする 

<例> Windows XP でアンイジストールするとき 

I [スタート]メニュ->[コントロール 

パネ J レ]をクリックし、[プログラムの 
追加と削除]アイコンをクリックする。 

• [プ n ブラムの追加と削隙]画面び表示されます。 

Windows Vista の場含 

• ロター ト] ソニユ-一！;〕ントし/けル]の順 
にクリックし、[プ n ブラム]一[プ n ブラムと搬 

旨封アイコンを順にクリ、ソクします。 

[プ□ブラムのアンイジストールまたは変更]画面 
巧表示されます。 

Windows 2000の揚含 

• ロターりベニユーー[訝定卜[コント □- ルパ 
みレ]の順に選んで、[アプリクーシヨンの追加と 
削除]アイコンをダブルクリ、ソクします。 

[アプリクーシヨンの追加と削除]画面が表示され 
ます。 

# [FOMA SH 906 i USB ] を選んで、[変更 
と削除]をクリックする。 

Windows Vista の揚合 

• [FOMA SH 90 团 US 巨]をグブルクリックします。 

3 [ FOMASH 906 i ドライバーのアンイ 

ンストールを巧います。]がま示された 
ら、[はい]をクリックする。 

• FOMA 通信設定ファイルのアジインストールが開 
始されます。 

J [アンインストールは完了しました。 

PC を再起動してください。]が表示さ 
れたら、 [ OK ] をクリックし、パソコン 
を再起動する。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンイジ：^卜ールが終 
3します。 



团 uetooth 通信巧応バソ]ンと FOMA 端末をワイわ 
しス接続してデータ通信を行しほす。 

• Bluetooth 機能を利用してデータ通信を巧う糧却ん 
FOMA 端末の通信速度は M イスピード用の通信速度じな 
ります巧、囚 uetooth 機能の通信速度に限巧があるた化)、 
最大速度では通信できない糧含なあります。 

• 通信の際は团 uetooth リンク経由標準 t デムまたは 
囚り6{〇〇か機器_>^ —力が提供している团 uetooth t デムを 
ご使用くだちい。ご使剧こなる場含のインストール方法 
か設定方まじついては、ご使用のパソコンイーカまたは 
臣1肥化〇か機器_>^ —力にご確認<だちい。 

• パソコンの操作方まじついては、ご使巧のパソコンの取 
の説明書を参照してください(取披説目月書じよっては、 
r 検索」の代わりに r 探索」/け-チ」、 r 機器登録」の代わ 
りじ r ペアリンブ」と表記されています)。 


パソコンと FOMA 端末を Bluetooth 巧能 
を利巧して クイ ヤレスを 隹 する 


はじめて FOMA 端まじ接続する A ソ〕ン①場含、パ 

ソコンを FOMA 端まじ登歸します。 

• バソコンと FOMA 端末を操作します。 

■ パソコンを FOMA 端末に登録する 

I FOMA 端末のカスタムメニューで 

[ Lifekit ] 一 [ Bluetooth ] 一 [接続待機] 

を順に選ぶ。 

• FOMA 揣末の画面に [0] 巧約1秒間隔で点減しま 
す。 

/ パソコンから Bluetooth デバイスの検 

索と機器登録をする。 

• FOMA 瑞末は待受画面を表示さだておいてくた‘ち 
い。 

3 FOMA 端末の画面に機お登録する旨の 

メッセージが表示されたら[はい]を選 

び、 FOMA 端末で Bluetooth パスキー 

を入力して田を押す。 

• 巨 luetooth パスキーは4〜16巧まで八力できま 
す。 

• FOMA 端末とパソ〕ンじは同一の团 uetooth パス 
キーを入力して < ださい。 

• バソコンな'機器登録ちれます。 

• 続けてパソコンと FOMA 端末をフイわしス接続す 
る場含は r 登録済み①パソコンと FOMA 端末を接 
続する」の操作21こ進みます。 


お知己だ 

• FOMA 端末を接続待機じして約日分間経過すると、 [0] 
巧点抑こ変わります。 [ 0 ] ヴ約1砂間隔で点滅している 
間に機器登録して < ださい。 
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■ 登録済みのパソコンと FOMA 端末を接続 
する 

I FOMA 端末のカスタムメニューで 
[Lifek け] 一 [ Bluetooth ] 一 [接続待機] 
を順に選ぶ。 

• FOMA 端末の画面に[归]け約1秒間隔で点減しま 
す。 

7 パソコンから接続操作を巧う。 

• 自動的に接続し、 [ 0 ] な約日.己砂間隔の点滅に変わ 
ります。 


モデムを確親する 


通信の設定を巧ラ前に、を用する亡デムの亡デム名 
やダイけしアップ接続用に設定された COM ポート 
番号を確認します。 

• パソコンを操作します。 

I [スタート]メニュ >[コントロール 

パネル]をクリックし、レ《フォーマン 
スとメンテナンス]アイコンー[システ 
ム]アイコンを順にクリックする。 

• システムのプ□パテイ画面巧表ホされます。 

Windows Vista の揚合 

• [スタート]イニユーー[コント n - ルパタル]をク 
リックし、[システムとイジテナジス]一[システ 
ム]アイコンを順にクリックします。 

Windows 2000 の揚含 

• ロター トけニ ユーー 啟定]一日ジト □- ルパ 
ネル]の順に選んで[システム]アイコンをグブル 
ク I 」ックします。 

7 [ハードウェア]タブをクリックし、[デ 

バイスマネージャ]をクリックする0 

• デバイスマネージわ画面巧表示されます。 
Windows Vista の場合 

• [タスク]の[デバイス7ネージわ]をクリックしま 
す。 

3 各デバイスをクリックしてモデム名ま 

たは COM ポート香号を確認する。 


ダイ ヤルアツ プ通信 サービスを停止する 


• FOMA 端末を操作します。 

1 カスタムタニューで [ Lifekit ] 一 
[ Bluetooth ] 一 [機器リスト•接続 I 切 
断]を順に選ぶ。 


FOMA PC 設定ソフトによる通 

信の_ 

• が降の操作は、 Windows XP での設定を中/らに説日月して 
います。 Windows Vista、Windows 2000をご使用のとき 
は、画面の表示巧異なります。 

FOMA 端まをパソコンに接続して A クッ h 通信や 
64K データ通信を巧ラには、通信に関するちまざま 
な設定が政要です。 FOMA PC 設定ソフトを使ラと、 
簡単な操作でし乂下の設定げできます。 

か /u たん/設定 

^ ニュー じがって操作することで、 「F 日 MA データ通 
信用ブイわルアップ①作成」や r 通信設定最適化」な 
どを簡単Iこ巧います。 

通信設定最適化 

[FOMA バクット通信]を利巧する前に、パソコン内 
①通信設定を最適化します。 

通信性能を最大限に活用するには、通信設定最適化 
がむ要となります。 

接続先 (APN) ①設定 

パクット通信を巧ラ際にむ要な接続ホ (APN) の設定 
を巧います。 

FOMA A クット通信の接続おじは、目 4K データ通信 
と異なり通常の電話番号は使用しまだん。あ5なじ 
め接続ホごとに、 FOMA 端まじ APN(Access Point 
Name) と呼ばれる接続充名を登録し、その登録番号 
(cid) を接続充電話番号欄に指定して接続します。お 
買い上げ時、 cid の1番じは moperal こ接続するため 
① APNrmopera.ne.jp」 巧'、 cid の3番じは mopera U じ 
接続するための APNr mopera.nelj げ登録ちれていま 
すが、その他①プ□バイダや企業内 LANI こ接続する 
場含は APN 設定げ必要じなります。 
cid [Context Identifier] ••- 

FOMA 端ま内に登録するパクット通信での接続 
ホ (APN) を管理する番号のこと。 FOMA 揣末に 
APN 登録をするとぎじ設定します。 

お 知己 だ 

• FOMA PC 訟定ソフトを使わす’じパクット通信か日 4K 
データ通信を設定することもできます（屈 =P.19)。 

• FOMA PC 設定ソつトバージヨン 4.0 .日な前のちいバー 
ジョン (U 後、旧 [FOMA PC 設定ソフト])巧インストー 
ルされてし 巧場含には、あ 5 なじ例日 [FOMA PC 設定ソ 
フ K ] をアンインストールしてくださし、。 


接続中の Bluetooth 機器を選んで田 
を押し、[はい]を選ぶ。 


8 



















■ FOMA PC 設定ソフトのインス I ルか 
らインターネット接続までの流れ 

FOMA PC 設定ソフトの動作環境をご確認、くた‘さい 
(風 P.2)。 

STEP 1 「FOMA PC 設定ソフト」をインストールする 

旧 「FOMA PC 設定ソフト」好イン；^!ル 
ちれている場含は、 「FOMA PC 設定ソフ 
卜」（バージョン 4. 日.日)のインストールを巧 
ラ前にアンインストールをしてくた‘ちい。 
旧 「FOMA PC 設定ソフト」好インス!ル 
ちれている場含は、 「FOMA PC 設定ソフ 
卜」（パージョン4.0.日)のインストールは巧 
又まだん。 

旧 r W-TCP 設定ソフト」およ巧旧 r APN 設 
定ソフト」な'イン；^卜ールされているとい 
ラ画面び表示ちれた場含は、 P. 11を参照し 
てくた’ちい。 

STEP 2設定前の準備 

設定を行ラ前に政下のことを確認、してく 
た’ちい。 

• FOMA 端末とパソ〕ンの接続 〔F 日 MA 充電機 
能巧 US 目接続クーブル日1/日2(別売)じつい 
ては闻=ド.4、团 uetooth 接続じついては屈 =P.7) 

• FOMA 端末巧パソ]ンじ認識きれてし巧な 
你 P. 巳） 

FOMA 端末好パソ〕ジじ正しく i 忍識ちれ 
ていない場含、各種設定およけ通信を巧ラ 
ことができません。その場含は FOMA 通信 
設定ファイルのインス!ルを斤ってく 
た’さい (D^P.4)。 

STEPS なんちん設定で通信の設定を巧ラ 

• mopera U または mopera を利用したバクット通信 
你 P. じ） 

• その他のプ n バイダを利巧したパクッ h 通信 
你 P.14) 

• mopera U または mopera を利用しち目 4K データ 
通信(蜡 P.1 日） 

• その他①プ□バイダを利巧した 64K データ通信 
你 P.1 日） 

その他の設定は、 P. 19政降を参照してくだ 
さし、。 

STEP 4接続する（陣 P.17) 

インターネットじ接続し ます。 


FOMA PC 設定ソフト /FirstPass PC ソ 
フトをインス b - ルする 


• FOMA PC 設定ソフト /FirstPass PC ソフトのインストー 
ルを巧う ときは、 むす’パソ] ジの管理者権限を持った 
ュー ザーで巧ってくだちい。それな外の ュー ザーび行ラ 
とエラーじなります。 

パソコンの管理者権限の試定操作じついては、各パソコ 
ンゴーカ、マイク□ソフト社にお問い含むだくだちし、。 

• インストールを始破る前じ、 FOMA 通信設定ファイル（ド 
ライパ')巧パソ〕ンじ正しく設定ちれてし巧ことを確認 
してください （》^ P . 日)。また、穗動中の化①プ n ブラム巧' 
ないことをご確！温ください。ご使用中①プ□ブラムけあ 
る場含は 、 FOMA PC 設定ソフトの[キわン t ル]をクリツ 
クし、使巧中のプ□ブラムを保を終3ちだたあと、インス 
トールを再開してくだちし、。 


I 付属の CD - ROM をパソコンに七ット 
する。 

• TOP 画面な'表示されます（觸巧)。 

2 [データリンクソフト•各種設定ソフ 

卜]一 [FOMA PC 設定ソフト]欄の[イ 
ンストール]を順にクリックする。 

• [イン:^卜ール]をクリックすると、巧のよラな警 
告画面な'表示ちれる場含があります。この警告は 
Internet Explorer の t キユリテイの設定によつて 
表示ちれます巧、使巧には問題ありまだん。 

■ 「ファイルのダウン□-ド - t キユリテイの警 
告」画面げ表示ちれた場合 
[実行]をクリックしてください。 



■「Internet Explorer -1 キユリテイの警告」画 
面げ表示された 場 含 
[実行する]をクリツクしてくださし、。 

• 発巧元に[不おな発行者]と表示されます 
だ、使用には問題ありまだん。 



FirstPass PC ソフトをイン:;^卜ールする場合 

• TOP 画面で[データリンクソフト•各種設定ソフ 
トト [FirstPass PC ソフト]欄の[インストール] 

を順にクリックします。 

• Internet Explorer の t キユリテイの設定によって 
は 「FOMA PC 設定ソフト」をイジ卜ールすると 
きと同様の警告画面な表示される場含けあります 
乃'、使用には問題ありまだん。 

• CD - ROM 内の FirstPassPCSo わフすルブ巧① 
[ FirstPassManual ] の手順じがってインストール 
してくだちし、。 

Windows 2000の撞含 

• TOP 画面で[データリンクソフト•各種設定ソフ 
卜] 一 [FOMA PC 設定ソフト]/ [FirstPass PC ソ 
フト]欄の[イジ:^卜ール]一[開く]封噴にクリッ 
クしま奇。 

3 [はい]をクリックする。 
d [次へ]をクリックする。 

• 旧 [ W - TCP 設定ソフト]およ a 旧 [ FOMA データ通 
信設定ソフト]巧イジストールされてし巧という 
画面か、すでに旧 [FOMA PC 設定ソフト]乃'インス 
卜ールちれているといラ画面び表示された攝含 
は、 P .1 日 「FOMA PC 詰定ソフトイジストール時の 
を意」を参照してください。 
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こ欠ぺージへ続く ►► 























5 内容を確認のうえ、契約内容に同意す 

る場合は[はい]をクリックする。 



Q プログラムフォルダのフォルダ名を確 
認し、[次へ]をクリックする。 



• FOMA PC 設定ソフトの使 巧 許語契約書です。 
[いいえ]をクリツクすると、イン：^トールは中止 
ちれます。 

Windows Vista の揚合 

• 操作目の設定はありまだん。操作7におみます。 

0 [タスクトレイに常駐する]を回にし、 

[次へ]をクリックする。 



曲团宝な1 1« の）ルイげ! Mtil すか • 
臣をだ！.阿 ' rfl 巧 


• t ットアップ後、タスクトしイじ通信設定最適化 
巧'常駐します ( E ぞ P .17)。 

インストール後でち FOMA PC 設定ソフトの起動 
画面でけニュー] 一 [ r 通信設定最適化」をタスク 
卜しイじ常駐さだる]を選巧と、常駐の設定は変更 
できます。 

7 インストール巧を確認し、[次へ]をク 

リックする。 


• 変更する場をは[参照]をクリックし、任意のイン 
] 卜ール巧を指定して[巧へ]をクリックしてくだ 
さし、。 


• 変更す る 場合はフォルダ名を入力して[次へ]をク 
リックしてください。 

Q [InstallShield Wizard の完了]の画面 

* で[完了]をクリックする。 

• FOMA PC 設定ソフトが起動します。 

このまま各種設定を始城5れます(屈 = P .12)。 

■ FOMA PC 設定ソフトインス I ル時の 
ま意 

♦ 旧 rW-TCP 設定ソフト」、旧 「FOMA データ 
通信設定ソフト」または旧 「FOMA PC 設定 
ソフト」がインストールされている場含 

旧 rW-TCP 設定ソフト」、旧 「FOMA データ通信設定 
ソフト」または旧 「FOMA PC 設定ソフト」好インス 
トールちれている場含、警告画面好表示ちれます。 
に问をクI」ックし、[プ□ブラム(アプリクーショ 
ジ)①追加と削除]より、これ5のソフトをアンイジ 
ストールして好自、 「FOMA PC 設定ソフト」(バー 
ジョン 4.0.0) をイジストールしてくた‘ちい。 

♦ インストール遠中で[キゎン t ル]をクリッ 
クした揚含 

t ットアップ途中で[キゎジ t ル]や[いいえ]をク 
リックし、イソストールを中断した場含、 tZ ットアッ 
プの中止画面け表示ちれます。イジストールを継続 
する場含は[しん^え]を、意國的に中止する場含は、 
[はい]をクリックしてくた‘ちい。 

■ FOMA PC 設定ソフトのバージョン情報 
の確認 

FOMA PC 設定ソフトの起動画面で、ニュ ー] 一 
[/くージョン幢漸を選ぷと、ノ '(ージョン帽報げ表示 
ちれます。 


か卜化 OSR \ 

似卜 l / Tii ：!! 化 SSWL * ミ， 1. 


のけり化； i 肪刖 St FOMft Pdas で卜け - A はも 
Cimi がへの。"- GI へ1。側"しま T 。 

Si | の al が>\〇か-1•朽が巧 W / ■して：'刖巧由诉してげ&一 


10 






























FOMA PC 設定ソフト /FirstPass PC ソ 
フトをアンインス!ルする 


■ アンインストールを実行する前に 

FOMA PC 設定ソフトをアジイ ッス トールする前に、 
FOMA 用に変更ちれた通信設定を元I こ 戻す必要巧あ 
ります。 

• FOMA PC 設定ソフト /FirstPass PC ソフトのアジインス 
トールを行うときは、むす"パソコンの管理者権限を持っ 
た ユーザーで 巧ってください。それが外の ユーザーけ 巧 
ラとエラーになります。 

パソコンの管理者権限の試定操作じついては、各パソコ 
ン:>^-力、7イク0ソフト社にお問い含ゎだくだちい。 

I タスクトレイの [ S ] を右クリックし、 
[終了]をクリックする。 

ち。リリ 。■喊學 



Windows Vista の場合 

• タスクトしイに表示されまだん 。 FOMA PC 設定ソ 
フトを起動している場含は、終3さだてください。 

2 起動中のプログラムを終了させる。 

■ アンインス!ルする 

I [スタート] メニュ —>[コント ロール 
パネ J レ]をクリックし、[プログラムの 
追加と削除]アイコンをクリックする。 

• [プ n ブラムの追加と削除]画面巧表示ちれます。 

Windows Vista の揚合 

• ロタート]ソニユ-一！;〕ント n - ル/巧ル]の順 
にクリックし、[プ n ブラム]一[プ□ブラムと機 
自到アイコンを順にクリックします。 

[プ n ブラムのアンイジストールまたは変更]画面 
な'表示ちれます。 

Windows 2000 の場含 

• ロターりソニユーー[設定トロント□-ルパ 
ネル]の順に選んで[アプリクーシヨンの追加と削 
除]アイコンをダブルクリックします。 

[アプリクーシヨンの追加と削除]画面け表示ちれま 
す。 


/ [NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフ 
卜]を選んで[削除]をクリックする。 

[NTT DoCoMo FOMA PC 詰定ソフト]を選/ぷ 



ここをクリック 

Windows Vista の揭合 

• [NTT DoCoMo FOMA PC 詰定ソフト]をダブル 
ク I 」ックします。 

Windows 2000 の摇含 

• [NTT DoCoMo FOMA PC 訝定ソフト]を選んで 
[変更と削除]をクリックします。 

FirstPass PC ソフトをアンインストールす 

る場合 

• [FirstPass PC ソフト]を選んで[変更と削除]をク 
リックします。 

3 削除するプログラム名を確認し、 

[はい]をクリックする。 

• FOMA PC 設定ソフトのアジイジストールな'開始 
されます。 

• FOMA PC 設定ソフトや通信設定最適化ソフトが 
起動中にアンイジストールを実行しよラとする 
と、下のよラな画面が表示されます。アンイジ3 
トールプ n ブラムを中断し、それぞれのプ n ブラ 
ムを終3ちだてくだちい。 



11 次ぺージへ続く ►► 


























/J [完了]をクリックする。 

• FOMA PC 設定ソフトのアジイジ：^卜ールが終3 
します。 

通信設定最適化の解除 (Windows XP 、 
Windows 2000 の揚合のみ） 

• 通信設定最適化ちれている攝含は巧の画面が表示 
ちれます。 

• 最適化の酷除をする場宮は、[はい]&クリックし 
てくだちし、。 

通信設定最適化の辭除は、再起動をじ巧われます。 



ち定前の巧お 


FOMA PC 設定ソフトでは、表示ちれる設問に対する 
選お•入力を進めていくと、簡単に FOMA 用ブイわ ル 
アップを作成できます。 

• 設定を巧ラ前に FOMA 端末とパソ〕ンな正しく接続きれ 
ていることを確!温してください。 

1 FOMA PC 設定ソフトを起動する。 

Windows XP、Windows Vista の場合 

• タート]ソニユ ー- パすベてのプ□ブラム]一 
[FOMA PC 設定ソフト] 一 [FOMA PC 設定ソフト] 
①順に選びまげ。 

Windows 2000 の揚含 

• ロタート]イニュ ー->[ プ n ブラム]一 [FOMA PC 
設定ソフト] 一 [FOMA PC 設定ソフト]の順に選び 
ます。 



各種設定の方法 


画通信設定のしかた 

1 FOMA PC 設をソフトを起動し、[メ 

ニュー]一[通信設定]をクリックする。 

9 通信ポート指定を選んで[〇のをク 

リックする。 

• 通常は[自動設定(巧髮)]を選んでくだちい。自動 
的に接続されている FOMA 端末を指定します。 

• COM ポートを指定したい攝を、に OM ポート指 
定]を選んで、ご禾拥の FOMA 端末な'接続ちれてい 
る COM ポート番号に OM 1〜 99) を指定してくだ 
ちし、。 

• 巨 luetooth 接続する攝合に、自動設定で接続できな 
なったときは COM ポート番号を指定してくださ 
い。 



お知 5 だ 

• FOMA 充電機能イ寸 US 目接続クーブル01/02で接続し 
ている穩含の COM ポートの確認方法は、 P . 日 r インス 
卜ールした FOMA 通信設定フアイル!:ドライバ)を確誌 
する」を参照してくだちい。 

• 团 uetooth 接続している檐含の COM ポート①確認方法 
は、 P .8 巧デムを確!温する」を参照してくださし、。 

■ かんたん設定からパケット通信を選択す 
る場合 (mopera U または mopera をネリ用） 

最大3.日 Mbps の高速バクット通信の設定を巧いま 
す。プ DA イダは、ドコ t ①インタータット接続ヴー 
ヒス mopera U または mopera を利用します （mopera 
をご利用いただく場含、通信速度は送受信とちじ最 
大 384kbps までとなります)。 

1 FOMA PC 設定ソフトを起動し、[かん 

たん設定]をクリックする。 
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夕ぺージへ続く ►► 










































2 レ'^；^ット通信(りにり-5ド[50対応端 

末)]を選んで[次へ]をクリックする。 



Windows Vista の揚合 

• [パクット通信]を選んで[巧へ]をツリックしま 
す。 

3 [『 mopera 叫 への 挽席]または 

[『 moperaj への接続]を選んで[次へ] 
をクリックする。 



• mopera U はお申し込み巧必要な有料ヴービスで 
す 。 mopera 1 )を選おすると、ご契約の確認 1 _>^ソ 
t - ジな表示されます。 

• mopera U または moperaU 外のプ□バイダをごネリ 
用①攝含(屈 = P .14) 

4 [ FOMA 端末設定取得]の画面で[〇の 

をクリックする。 

• パソコンに接続ちれた FOMA 端末な5接続巧 
( APN ) 設定を取得します。 

しば5 くお待ちください。 

5 接続名を入力して[次へ]をクリックす 

る。 



• 团 ue 记〇ホ接続の場合は、[亡デム名]欄な[(ご使用 
の团 uetooth リンク経由標準 t デム)]または 
[ 烟り61;〇〇化機器_>^ —力が提供している Bluetooth 
亡デ厶)]じなります。 

• mopera U およけ mope 口に接続する場含ん発信 
者番号通知を行ラむ雲巧'あります。[設定しなし、] 
もしくは [186 を巧如する]を選んでくだちい。 

• mopera U は PPP 接続、 IP 接続ともじ対応していま 
す。海外で利用する攝含、接続方式は IP 接続を、発 
信者番号通知は[訝定しない]を選で < ださい。 

• mopera は PPP 接続のみじ巧応しています。海外で 
利巧することはできまだ/ U 。 

0 [次へ]をクリックする。 

• mopera U または mopera をご利巧の場含ん[ユー 
ザ ID ] と[パスヮード]じついては空欄でち接続で 
きます。 

• Windows XP、Windows 2000の場含は使用可能 
な ユーザーを 選ぴます。 



Windows Vis ねの揚合 

• 操作7〜8の設定はありまだん。操作引こおみま 
す。 

[最適化を巧う]が回であることを確 
認し、[次へ]をクリックする。 




m 


I ilffiSSRiStW-TCPiSSI — 


F0M« 扣ット j| 恒 Sli|B?5r この.の； D のの jM 巧ち 5® 师 t レ巧。 
17ぞ湿陆巧 


• FOMA パクット通信を利用するため、パソ〕ン内 
の通信設定を最適化します。すでに最麵ヒされて 
いる場含には、この画面は表示ちれまだん。操作9 
じ進みます。 


• [接続名]欄に任意の接続 S を入力します。 
• 巧の記号(半ち文す)は入力できま e 知。 
¥/：*?!<>!" 
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こ欠ぺージへ続く ►► 



















































3 [はい]をクリックする。 

9 設定情報を確認し、[完了]をクリック 

する。 

• 設定した内客が一覧画面で表示ちれます。設定内 
客に誤りな'ないことを確認してください。 

[デスクトップにダイわルアップの シヨー トカッ 
卜を作成する]巧回のとき、 シヨー トカットが自 
動的に作成されます。 

設定内客を変更する攝含は[戻る]をクリックして 
くだちい。 

Id [完了]の画面で [ OK ] をクリックする。 

• 設定変更を有知じするためじは、パソコンをち起 
動するむ要打'あります。再起動をする旨の画面げ 
表示きれた攝含は、[はい]を選びます。 

• 通信を巧ラには（ I ：ぞ P .17) 

■ かんたん設定からパケット通信を選択す 
る場合(その他のプロバイダを利巧） 

最大3.日 Mbps ①高速パクット通信の設定を巧いま 
す。 

1 p . i 2 r かんたん設定からパケット通信 

を選択する場合 (mopera U または 
mopera を利用）」の操作1〜4を巧う。 

• 操作3の接続巧は[その他]を選。ます。 

2 接続名を入力して[接続巧 ( APN ) 設 

定]をクリックする。 

「バわ BJ 任巧お WOH-SPEEOaC おお- 



括巧か AW の歯た |mooe，anejo(PPP(ffi*) 三] 

巧巧モ lAPN)i 巧 I 


r 1 9巧け))がを巧向しな|> 
巧黄五し«い 


高度な設定 (TCP/IP の設定） 

• [詳細幢報の設定]をクリックすると IP アドしス • 
本ームヴーパーの設定画面が表示されます。ご力日 
入のプ n バイダや、社内 LAN などのグイわルアッ 
プ情報として入力げ必要な攝含は、入力指示情報 
を元に、各種アドし3を登録してくた‘ちし、。 

3 接続ホ ( APN ) を設定する。 

• お買い上げ時、 cid の1番じは mopera に接続ホさ 
ための APNr mopera . ne . jp」、cid の3番じは mopera 
U じ接続するた化の APNrmopera . net 」 が登録され 
ています。 

1[追加]をクリックする。 

[接続先 ( APN ) の追加]画面巧表示ちれます。 

之 [接続先 (APN)] じご利巧のプ□バイダの FOMA 
パクット網に巧応した接続弗芭 (APN) を正しく 
入力して [0K] をクリックする。 

[接続先 CAPN ) 設定]画面じ房ります。 

• [接続先 ( APN )] には半离义字で、英数字、/\イ 
フンけ、ピリオド (.) のみ六力できます。 

• 海外で利巧する場含、接続方茄ま [ IP 接続]を選 
んでくださし、。 
cid は1日まで登録巧能です。 

4 [接続巧 ( APN ) 設定]の画面でにのを 

クリックする。 

• 操作2の画面に厦ります。[接続究 ( APN ) の選が] 
じは、操作3で設定した接続先 CAPN ) け'表示ちれ 
ます。 

5 限続先 ( APN ) の選が]で接続巧名 ( APN ) 

を確認し、[次へ]をクリックする。 


• [接続名]欄に任意の接続 S & 入力します。 

• 巧の記号(半ち文す)は入力できまだん。 

¥ /: * ? ! < > 1 " 

• 团 uetooth 接続の糧 S 3；、巧デム名]欄刑(ご使用 
の团 uetooth リンク経由標準 t デム)]または 
[ (巨 luetooth 機義>；—力打'提供している Bluetooth 
t デム)]になります。 

• ダイけレアップ時に発信者番号通知を巧ラな選巧 
してください。発信者番号通知の設定については、 
ご利抽こなるプ n バイグの指示情報に従ってくだ 
さい。 

• 海外で利用する場含、発信者番号通知は臨定しな 
し、]を選んで < ださい。 
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fi ユーザの•パスワードを設定し、[次へ] 

をクリックする。 

• ユーザ ID •パスワードの設定は、プ□バイダな5提 
巧された各種情報を、大文字、小文字などじを意 
し、正確に入力してくださし、。 

• Windows XP、Windows 200日の攝含は使巧可能 
な ユーザーを 選けます。 

ほ用可巧ユ-ザ-のさ巧-1 

この坦巧が桶で的]-ヴー苗 S 定してなな' 


C 範阻沈づ 



ユ—サ 1D." スワ-ド i 用 

1- サ ID’ のワ-ド柿巧5の方1ひ刀して巧幻\ 


ユーサの； 



[7 バス]-卜田巧的 


Windows Vista の揚合 

• 操作7〜8の設定はありまだん。操作引こ進みま 
す。 

7 [最適化を巧う]が囚であることを確 

認し、[次へ]をクリックする。 



• FOMA パクット通信を利用するため、パソ〕ン内 
の通信設定を最適化します。すでに最適化されて 
いる場含には、この画面は表示されまだん。操作9 
じ進みます。 

3 [はい]をクリックする。 

9 設定情報を確認し、[完了]をクリック 

する。 

• 設定した内客が一覧画面で表示ちれます。設定内 
客 C 誤りな'ないことを確認してください。 

[デスクトップにダイわルアップのシヨートカッ 
卜を作成する]巧回のとき、シヨートカットが自 
動が)じ作成されます。 

設定内客を変更する攝含は[戻る]をクリックして 
くだちい。 

ID [完了]の画面で [ OK ] をクリックする。 

• 設定変更を有知じするためには、パソコンを再起 
動するむ要巧あります。再起動をする旨の画面が 
表示された糧含は[はい]を選ぴます。 

• 通信を巧ラには（ I ：ぞ P .17) 


■ かんたん設定から 64 K データ通信を選択す 
る場合 (mopera U または mopera を利用） 

64 K データ通信の設定を斤います。プ□パ'イブは、ド 
〕亡のインター不ット接続ヴービス mopera U また 
は mopera を利用します。 

1 p . i 2 r かんたん設定からパケット通信 

を選択する場合 (mopera U または 
mopera を利用）」の操作1〜3を巧う。 

• 操作2の接続方まは [64 K データ通信]を選 U ま 
す。 

2 接続名の入力とモデムを選んで[次へ] 

をクリックする。 



• 應続名]欄に任意の接続名を入力します。 

• 巧の記号(半角文す)は入力できまだん。 
¥/：*?!<>!" 

• [モデムの選巧]欄巧 [FOMA SH 9 日目 i ] じ設定され 
ていさことを確認、してくださし、。 

• 团 uetooth 接続①攝含は、 [ t デムの選巧]欄に[(ご 
使用①囚 uetooth リンク経を標準亡デム)]または 
[( Bluetooth ^ li ^ —力が提供している Bluetooth 
t デ厶)]を設定してくださし、。 

• mopera U およひ‘ mope 口に接続する搞含は、発信 
者番号通知を行ラむ要巧あります。[設定しなし、] 
ちし <は[186を付加する]を選んでくだちい。 


巧 


こ欠ぺージへ続く ►► 





































3 [次へ]をクリックする。 

• mopera U または mopera をご禾拥の場含ん[ユー 
ザ ID ] と[パスワード]じついては空欄でも接続で 
きます。 

• Windows XP、Windows 200日の攝含は使用可能 
な ユーザーを 選ぴます。 



4 設定情報を確認し、[完了]をクリック 

する。 

• 設定した内客巧一覧画面で表示されます。設定内 
客に誤リヴ'ないことを確認 1して <ださい。 

[デスクトップにダイわルアップのシヨートわッ 
卜を作成する]巧回のとき、シヨートカットが自 
動が)じ作成されます。 

設定内客を変更する攝含は[戻る]をクリックして 
くだちい。 

5 [完了]の画面で [ OK ] をクリックする。 

• 通信を巧ラには ( K ぞ P . IT ) 

■ かんたん設定から 64 K データ通信を選択 
する場合(その他のプロバイダを利用） 

64K データ通信の設定を斤います。 

1 p.i2r かんたん設定からパケット通信 

を選択する場合 (mopera U または 
mopera を利用）」の操作1〜3を巧う。 

• 操作2の接続方法は [64 K データ通信]、操作3① 
接続巧は〔その他]を選ぴます。 


各項目を設定し、[次へ]をクリックす 
る。 




m 


64が- SjI 商巧 


tr しの掛历 ]F0MASH3Mi ' 

軍品#号； jOSXXKXXKKX 


ホけ巧冊内る 0i» 向が 
广 1B 巧ロリ内5巧®し抽II 
r is 走し占0 


< 頁5(巨' [ ;WU'> I 


• ISDN 同期 64 K アク t スポイントを持つプ□バイダ 
じ接続する場含は、グイわルアップ作成時じな下 
の項目をそれぞれ登 I 录します。 

■ 接続名:任意 

■ 亡デムの選お ： FOMA SH 9 日日 i 
■ 電話番号： 

プ□バイダ情報を元に正しく入力してください。 

• 接続召に次の記号(半角文字)は入力できまだ如。 

¥/：*?!<>!" 

• 電話番号じ入力できる文すはなのとおりです。 
01234巳目 789 A 目 CDPTWabcdptw 
! @ $ -. C ) + * #，&およけ半角スぺース 
• 团 uetooth 接続①攝含は、 [ t デムの選が]欄に[(ご 
使巧の团 uetooth リンク経由標準亡デム)]または 
[ 烟り61;〇〇化機器_>^ —力が提供している目 luetooth 
t デ厶)]を設定してくださし、。 

• ダイけレアップ時に発信者番号通知を巧ラな選巧 
してくだちい。発信者番号通知の設定については、 
ご利抽こなるプ□バイダの指示情報に従ってくだ 
さし、。 

高度な設定 ( TCP/IP の設定） 

• [詳細情報の設定]をクリツクすると IP アドしス- 
ネー ムヴ ーバー設定画面打'表示ちれます。ご加 A 
①プ□バイダか、社内 LAN などのダイ问レアップ 
情報として入力け必、要な場含は、入力指示情報を 
元に、各種アドしスを登録してください。 

3 ユーザの|パスワードを設定し、[次へ] 

をクリックする。 

• ユーザ ID •パスワードの設定は、プ□バイダな5提 
供された各種情報を、大文字、小文字などむ主意 
し、正確に入力してくだちい。 

• Windows XP、Windows 2000の場含は使用す能 
な ユーザーを 選びます。 
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4 設定情巧を確認し、[完了]をクリック 

する。 

• 設定した内客が一覽画面で表示ちれます。設定内 
客 C 誤りなないことを確認、してください。 

[デスクトップにダイわルアップのシヨートカッ 
卜を作成する]な因のとき、シヨートカットが自 
動的に作成されます。 

設定巧客を藝更する攝含は[戻る]をクリックして 
くだちし、。 

5 [完了]の画面で [0 K ] をクリックする。 


設定した通信を実行する 


デスクトップの接続アイコンをダブ J レ 
クリックする。 


• 接続画面巧'表示ちれます。 

• 接続アイコン名には、設定を 
行ったときに入力した接続 S 
巧表示ちれます。 



2 [ダイヤル]をクリックする。 

• 接続が開始されます。 



• mopera U または mopera を選んだ場さは〔ユー 
ザー召]と[パスワード]じついては空欄でち接続 
できます。 

• P .1 目の操作3で[ューザー名]と[パスワード]を入 
力した場含は、その情報巧入力されています。 

• その他のプ□パイダやグイ村レアップ接続の糧含 
は、[ューザー甚]と[パスワード]を入力して[ダイ 
わル]をクリックします。 

• ユーザー名とパスワードを保をする頃目を回に 
すると、巧回な 5 は入力の必、要なな< なります。 


お知己だ 

• デスクトップ C 接続アイコンけないとき 
(Windows XP ) 

[スタート]ソニユーー[すべてのプ□ブラム]一[アク t 
サリ]一[通信]一[タットフーク接続]をクリックホる。 
(Windows Vista ) 

[スターりソニユーー[接続巧]をクリックする。 
(Windows 20日日） 

ロタートけニユーー[プ□ブラ厶卜[アク t サリ]一 
[通信]一[タットワークとダイけしアップ接続]をク 
リックする。 

• FOMA 端末には、パクット通信を実行すると発信中の画 
面、目 4 K データ通信を実行すると呼出中の画面巧それぞ 
れ表示されます。 

• パソコンじ表示ちれる通信速度は、実際の通信速度とは 
異なる場台巧あります。 


■切断のしかた 

インターネットブラウザを終3したた’けでは切断ち 
れない場含巧あります。確実に切断するには、巧の操 
作をしてくた‘ちい。 

1 タスクトレイの [a] をクリックし、 

[切斷]をクリックする。 

• 接続が切断されます。 

Windows Vis ねの 揚合 

• タスクトしイの [ g ] 一 [接続または切断...]をツ 
リックし、切断巧のアイコンをダブルクリックし 

ます。 


通信設定最適化 (Windows XP 、 
Windows 2000のみ） 


■ 通信設定最適化の役割 

通信設定最適化ソフ h は FOMA 不ットワークでバ 
クット通信を行ラ際に、 TCP/IP ①伝送能力を最適化 
するための TCP パラ^ータ設定、ソールです。 

FOMA 端末の通信性能を最大限に活用するには、こ 
のソフトウェアじよる通信設定好必要です。 

• 海外で/てソ]ン接続を巧う場含には、通信設定最適化を 
解除してな已ご利用ください。 

画最適化の設定と解除 

1 FOMA PC 設定ソフトを起動し、[通信 

設定最適化]をクリックする。 
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タスクトしイな 5 通信設定最適化を操作す 
る場合 

• タスクトしイの [な] をクリックし、通信設定最 
適化を起動してくださし、。 

次の操作を巧う。 

システム設定が最適化されていない糧合 

• 次の画面な'表示されます。 

に目 Mbps ] を選んで[最適化を行ラ]をクリツクし 
てくだちい。 

H に H - SPEED が応瑞末の確認、画面巧表示されま 
す。[はい]をクリツクすると、システム設定の最適 
化巧実巧されます。最適化け'終3すると、設定終3 
画面が表示されます。に口をクリックします。 
画面表示じがってパソコンを再起動したあと、最 
適化巧有効じなります。 



システム設定が最適化されている慮合 

• 次の画面な'表示ちれます。 

FOMA 揣末が外での通信などの理由巧5設定を照 
除する場含は、[最適化を解除する]^1；〇问封噴に 
クリツクして < ださい。再起動を確認する画面巧 
表示ちれます。現在開いているすべてのプ n ブラ 
ムを終3し、最適化解除を有効じするために、再起 
動を実行してくだちい。 



接続巧 ( APN ) の設を 


■ FOMA 端末からのを統巧 ( APN ) 情報の 
読み込み 

腊続ホ 
(APN) 設定] 

をクリック 
し、 FOMA 端 
ま設定取得画 
面でに K] を 
クI」ックする 
と、接続され 

た FOMA 端未に自動的にアク t スし登歸ちれてい 
る接続ホ (APN) 帽報を読みぶみます (FOMA 揣まげ 
接続ちれてしぶい場含は起動しまだん)。また、設定 
情報は、 ソー ルバーな5 [ファイル] 一 [FOMA 端未な 
5設定を取得]を順に選んでち読みぶむことげでき 
ます。 

■接続巧 ( APN ) の追加•編集•削除 

♦ 接続先 ( APN ) を追加する場含 

接続ホ (APN) 設定画面で、[追加]をクリックします。 

♦ 登録済みの接続先 ( APN ) を編集または 
修正する場含 

接続ホ (APN) 設定画面で、対象の接続充 (APN) を一 
覧な5選んで[編集]をクリックします。 

• 登録済みの接続先 ( APN ) を削除するに 
は 

接続ホ (APN) 設定画面で、対象の接続光 (APN) を一 
賣な5選んで梢 U 除]をクリックします。 

• 番号 ( cid ) の1と3じ登録されている接続先 ( APN ) は削 
除できまだん潘号 ( cid ) の3を選巧して、 r 削除」をク 
リックしても、実際には削除ちれす’、 rmoperanetJI こ戻り 
ます)。 

■ファイルへの 保存 

FOMA 端未に登録ちれた接続元 (APN) 設定のバッ 
クアップや編集中の接続先 (APN) 設定を保をしたい 
場含は、、ソールノ\"一の[ファイル]方5①操作で、接続 
ホ (APN) 設定の保を好できます。 

画ファイルからの読み込み 

保をちれた接続巧 (APN) 設定を再編集したり、 
FOMA 端未に書きぶみたい場含には、、ソールバーの 
[ファイん]な5①操作で、パソ]ジじ保をちれてい 
る接続ホ (APN) 設定を読み化むことびできます。 
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■ FOMA 端末への接続先 (APN) 情報の書 
き込み 

接続ホ (APN) 設定画面で、 [FOMA 端末へ設をを書 
き込む]をクリックすると、表示ちれている接続巧 
(APN) 設定を FOMA 端末に書き込むことびできま 
す。 

■ダイヤルアップ作成お能 

接続お (APN) 設定画面で追加•編集ちれた接続元 
(APN) を選んで[ダイトルアップ作成]をクリックし 
ます。 FOMA 揣まへの書きぶみ確認、画面好表示され 
ますので、[はい]をクリックしてくだちし、。接続巧 
(APN) への書き込み終3搂、 [A クッ h 通信用ブイわ 
ルアップの作成]画面好表示ちれます。 

任意の接続名を入力して[ユーザ ID •パスフード①設 
定]をクリックします (mopera U または mopera をご 
利用の場含は、空欄でち接続できます)。 

• Windows XP、Windows 20 日日の場含 
[ユーザ ID] と [A スワード]を入力して使用可能ユー 
ザーを選んで [OK] をクリックしてくだちい。 

• Windows Vista の場含 

[ユーヴ D ] と！:/ スワード]を入力してに K ] をク 
リ 、ソク してくた’さし、 

ご利巧①プ□バイブより、 IP および DNS 情報の設定 
け指示ちれている場含、/ \°クット通信用ダイわル 
アップ①作成画面で[詳細幢報①設を]をクリック 
し、拉要な幢報を登録横、に问をクリックしてくだ 
ちし、。 

設定を入力撥、1：0の^[01<]^|?0\^み端末へ設をを 
書き逆む]を順にクリックして、上書きを確認 I してな 
5、書きぶみを実行してくだちい。 


い通信の設定 


パケット通信と 64 K データ通信の乘£手 
順 


FOMA 戶 C 設定ソフトを使わすじ、/け‘ソト通信/ 
64 K データ通信を設定する方法じついて説明しま 
す。 

設定を巧ラためじは、 AT コマンドを入力するための 
通信ソフトが必要です。ここでは Windows 標準添付 
①17\ィバーターミブル」を使って説明します。 

• AT ] マンドで設定する操作は、な下のような流れじなり 
ます。 

• 目 4 K データ通信①攝含、接続巧 ( APN ) の設定はありまだ 
ん。 

• Windows Vista は r /\ イパーターミブル」に対応していま 
だん。 Windows Vista の場 "8 ■は、 Windows Vista 巧応①ソ 
フトを使って設定してください(ご使巧になるソフトの 
使巧方まじがってくだちい)。 


AT コ 7 ンドをサポートする通信ソフトを起動する 
(操作2〜 5) 



接続巧 ( APN ) の 

発信者番号通知/ 

ブイたルアップ 

設定をする 

が通知を設定する 

ネット フー クを 

(煩 P .20 の 

(饭 P .21) 

設定する 

操作日〜 7) 


你 P .22) 


通信ソフトを終了する(犀 P .21 の操作 7) 



友知らだ 

• パクット通信/目 4 K データ通信の設定をする前に 
FOMA 通信設定ファイルをインストールして < ださい 
倾 P .4)。 

• AT コマンドとは、亡デム制御巧のコマンドです。 

FOMA 端末は AT 〕 マンドに準拠し、さ己に拡張]マン 
ドの一部か独自の AT コマンドをサポートしています。 

• ドコたのインターネット接続ヴービス mopera U または 
mopera をごネ脚になる場含、お買し化け時 I こ設定され 
ているため、接続先 ( APN ) の設定は不要です。 

• 発信者番号通知の設定はむ要に応じて設定してくだち 
し、 (mopera U または mopera をご利用の攝合、[通知]に 
設定するむ要巧あります)。お買い上げ時は、[設定なし] 
C 設定ちれています。 

• その他の設定は化要に応じて設定して<だちい。お貫い 
上げ時のままでち利用できます。 
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を続先 ( APN ) の設を 


バクット通信を巧ラ場含の接続巧 (APN) を設定しま 
す。最大1日件まで登録できます。接続巧は 1 〜のの 
cid (晒■ド之〇)という番号で管理ちれます。お買い上 
げ時、 cid ①1番じは mopera じ接続するための APN 
「 mopera.ne.jp」、cid の3きじは mopera U| こ接続する 
ための APNrmopera.net」 巧設定ちれていますので、 
加2、4〜10じ接続巧 CAPN) を登錄してくだちい。 

• 登録した cid はダイわルアップ接続設定での接続番号と 
なります。 

• mopera U または mopera し;!外の接続先 ( APN ) については、 
インターをットヴービスプ□バイダまたはをットフーク 
管理者 I こお問い含むだくだちい。 

く例> Windows XP で FOMA 充電機能が USB 接続 
クーブル日1/日2(別売)を利用する場含 

• Windows 2日00をご使巧のときは、画面の表示が異なり 
ます。 

1 FOMA 端末を FOMA 巧電機能付 USB 

接続ケーブル01/02でパソコンに接 
続する。 

7 [スタート]メニュ ー- イすべてのプロ 

グラム]一[アクセサリ]一随闻ーレ\ 
イパーターミナル]の順に選ぶ。 

• /\イバーターミナル巧起動します。 

Windows 2000の揚合 

• [スター ト]イニユーー[プ n ブラム]一[アク t ヴ 
リト随信] 一[/\イバー弓ーミナル]の順に選。 
ます。 

3 [名前]に接続先名など任意の名前を入 

— 力して [ OK ] をクリックする。 



• 電話番号の詳細設定画面好表示されます。 


4 [接続方法]から [ FOMASH 906 i ] を選 

んで[電話香号]に実在しない電話香号 
([0]など）を化入力して、にのをク 
リックする。 



• 市外局番じは、 Windows じ設定されている値 [03] 
などが表示されます巧、接続先 ( APN ) の設定とは 
関係ありまだ知ので、任意①值を設定してくださ 
い。 

5 接続画面がま示されたら、[キャン七 

ル]をクリックする。 

0 お続か APN ) を人力して巨)を押す。 



•「 AT + CGDCONT = く dd 〉， "く PDP _ tvpe >"，" APN ''」 のお 
すで入力します（颇 P .33)。 

く cid 〉 : 2、4〜 10 までのラち任意の番号 

を入力します。 

"< PDP _ type >" : " PPP " または" IP " と入力します。 
" APN " :接続先 ( APN ) の名称を""で囲んで 

入力します。 

• [0 K ] と表示されると、 APN ①設定は完3です。 

• 現在の接続先 ( APN ) 設定を確認したい攝含は 
rAT + CGDCONT ? 回」と八力すると、接続巧 
( APN ) 設定巧一覧画面で表示されます。 
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AT コマンドを； \ 力してち画面に何ち表示 
されなし4易合 

• ATE1 回 

詳しくは、 P.3 目を参照してくだちし、。 

AT〕 7ンドで接続巧 (APN) 設定をリ t ッ 
卜する揚合 

• AT+C 日 DCONT= 回： すべての cid をリ t ツト 

します 

• AT+C 日 DCONTKdd〉 回:特定の cid のみリ t ット 

します 

リ t ツトした攝含、 <cid〉= 1は rmopera。 氏 jp」 刷期 
値)、く cid〉=3 は「 mopera.net」 娜期働じ戻し」、 

く cid> 2、4〜10の設定は未登録じなります。 

AT コマンドで接続巧 (APN) 設定を確認す 
る揭合 

• AT+C 曰 DC0NT? 囚 

詳しくは、 P.33 を参照して < ださい。 



7 [〇のがま示されていることを確認し、 

[フアイル]メニューから[ハイパー 
夕ーミナルの終了]を選ぶ。 



• /\イパーターミナルが終3します。 

• 化ツシヨン XXX を保をしますな？]と表示され 
ます巧、保なする必要はありまだん。 


発信を巧号の通な/がほ巧を設定する 


発信者番号はお客様のホ:切な情報です。通知する隙 
じは十分Iこごま意くた’ちい。 

1 P .20 r 接続ホ ( APN ) の設定」の操作 

1〜5を巧う。 

7 パケット通信時の発信を番号の通な 

(186)/が通知(184)を設定する。 



• rAT * DG 円 R=<n>」 ①お式で入力し ます（犀 P .32)。 
AT 半 DGPIFM 回： 

パクット通信確立時、接続先 (APN) に r 184」を 
た t けて接続します。 

AT 半 DG 円 R=2 回： 

パクット通信確立時、接続巧 (APN) じ r 18目」を 
イホブて接続します。 

3 に K ] が表示されたことを確認する。 



国ダイヤルアップネットワークでの通な/ 
非通な設定について 

ブイわルアップネッ h ワークの設定でも、接続先の 
番号にリ86」(通知)/ ri84」( 非通知）を袖ブること 
灯'できます。 

*DGPIR〕 マンド、グイたルアップネットワークの設 
定の両方で r 18目」(通知)/「184」(非通知)①設定を 
巧つた場含は、なのよラじなります。 
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ブィわルアップ；2ッ 
トフークの設定 
(な id 〉=1 の場含） 

* DG 円口のド 
じよる通知/巧通 
知設定 

発信者番号の 
通知/非通巧 

*99* 林1# 

設定なし 
娜期値） 

通知 

非通知 

非通知 

通知 

通知 

184ホ99林本1# 

設定なし 
娜期値） 

非通知 

(グイたルアップ 
タットワーク① 
「184」巧優先ちれ 
る） 

非通知 

通知 

18目ホ9目林本1# 

設定なし 
娜期値） 

通知 

(ダイわルアップ 
ネツトフークの 
「186」が優先ちれ 
る） 

非通知 

通知 


• 「18日」(通知)/ ri 84」( 非通知)を[設定なし](初期値)じ 
戻すには、 「 AT 中 DGPIFKJ 」 と入力してくださし、。 

• ド〕 t のインター不ツト接続ヴービス moperaU または 
mope 「 a & ご利用になる場含は、発信者番号を[通知]じ設 
定するむ要があります。 


ダイヤアップ丰ットワークを設定する 


接続兄およ aTcp/i 戸プ□卜 ] ルを設定します。設定 
内客の詳細じついては、インタータットサービスプ 
□バ'イダやタットワーク管理者にお問い含ねだくた‘ 
ちい。 

■接続巧について 

パクット通信では、 あらわ じめ接続お (APN) 設をを 
しておきます。接続ホ (APN) 設定で1〜1日の管理番 
号 (cid) じ接続ホ (APN) を登録してあけば、その管理 
番号を指定して A クット通信好できます。接続先 
(APN) 設をとはバソ3ジで A クツト通信用①電話帳 
を登錄するよラなちので、通常の電話帳と比較する 
と巧のよラじなります。 


電話帳の登緑 

バクッ K 通信の設定 

登録番号(式たリ番号） 

1〜1日の管理番号 ( cid ) 

ホ目まの召前 

接続巧の S 前(接続巧 ( APN )) 

ホ目まの電話番号 

中99申半本く cid 〉# 


たとえば、 mopera ①接続兄 (APN) 、「 mopera.ne._ip」 を 
cidl じ登録している場含、 r*99 が*1#」という接続 
ホ番号を指定すると、 mopera じ接続できます。他の 
cid じ登録した場含ち同様です。 

*99 林則#: cid 1じ登録した接続先 CAPN) じ接続 

します。构9#でち接続できます。 
构目科ホ2#: cid2 じ登録した接続巧 CAPN) じ接続 

I します。 

*99 おが10#: cicM 日に登録した接続巧 (APN) じ接 
続します。 


お買い上げ時、 cicH Iこは mopera じ接続するための 
APNfmopera.ne._ip」 が、 cid3(Z は mopera U| こ接続す 

るための APNrmopera.ne りげ登録ちれています。 
mopera または mopera U の接続ホ (APN) 政外のイン 
ターネットヴービスプ□パ'イグや企業 LAN じ接続す 
る場含は、 cid2、4 〜1日に接続巧 (APN) を登歸してく 
た’ちし、（陣のの。 

64K データ通信では、接続おじはインター本、ソト 
サービスプ□バイブや不ットワーク管理者な5指定 
ちれたアク t ポイントの電話番号を入力します。 

• 設定内客の詳細じついては、インターネットヴービ:^プ〇 
バイグかネットワーク管理者 I こお問い含わだくだちい。 

• 目 4K データ通信をご利用の場含①アク t スポイント①電 
話番哥ん mope 口 U をご利用の場含 r* 8701」、 mopera を 
ご利用の場含 r*9 目01」です。 

• パクット通信をご利用の揚含①接続先番号は、 mopera U 
をご利巧の攝合 r*99 林*3#」、 mopera をご利用の攝含 
「柳9林*1#」です(お買い上び敵。 

■ Windows XP でダイヤルアップネット 
ワークの設定をする 

Windows XP では「不ットワーク①接続ウイザード」 
を使用して、接続先 CAPN) と TCP/IP プ□卜 ] ルの両 
方を設定します。 

く例> く口水=3を使いド〕亡のインタータット接続 
ヴービス mopera U へ接続する場含 
• mopera U をご利巧いただく糧含は、お申し込み巧む雲 
(有料)となります。 

I [スタート]メニュ ー- イすべてのプロ 
グラム]一[アクセサリ]一[通信]一 
[ネットワーク接続]をクリックする。 

• をットワーク接続画面な'表示されます。 

7 [ネットワークタスク]の惭しい接続 

を作成する]をクリックする。 

• 新しい接続ウィザード画面が表示されます。 

3 [次へ]をクリックする。 

• ネットワーク接続の種類を選/劝1面げ表示ちれま 
す。 

4 [インターネットに接続する]を選んで 

[次へ]をクリックする。 

• 準備画面が表示ちれます。 

n [接続を手動でセットアップする]を選 
んで[次へ]をクリックする。 

• インター不ット接続画面巧表示されます。 

n [ダイヤルアップモデムを使巧して接 
* 続する]を選んで[次へ]をクリックす 
る。 

• デバイスの選が画面が表示されます。 
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I [モデム— FOMASH 906 KCOMX )] を 
選んで[次へ]をクリックする。 


1 | [新しい接続ウイザードの完了]が表示 

されたら、[完了]をクリックする。 


• 「 X 」じは数きけ入ります。 

• 接続召画面な'表示ちれます。 

• 团 uetooth 接続の場却も[(ご梗用①囚 uetoothi 」 
ンク経由標準 t デム)]または[烟 uetooth 機器 
-力な提供している臣 luetoot 巧デ厶)]を選ん 
でくだちし、。 

• 複数の t デムがインストールちれている塌含① 
み、この画面巧表示されます。 

0 [ほ P 名]に任意の接続名を入力して 
[次へ]をクリックする。 



• ダイわルする電話番号画面が表示されます。 

• [ ISPS ] とは、インターネットサービスプ□バイダ 
の名称です。 

9 [電話香号]に接続ホの香号を入力して 

[次へ]をクリックする。 



• インターネットアわウント情報画面が表示されま 
す。 

• ここではく ci 氷 =3(mope「a U) への接続のため、 
r *99* 林3#」を入力します。 

\\\ 各項目を画面例のように設定し、[次 

へ]をクリックする。 



• 新しい接続ウィザード①完3画面巧表示ちれま 
す。 

• mopera U または mopera をご禾拥の塌含ん[ユー 
ザー召]と[パスワード]じついては空欄でち接続 
できます。 

• mopera U または mopera な外のプ□バイダじ接続 
する攝含のじーザー各]と[パスワード]は、プ日 
バイダご使巧のユーザー名と/ a フードを入力し 
て < ださい。 


• 新しく作成した接続ウィザードけ表示ちれます。 

1 v 設定内容を確認し、[キャンセル]をク 

リックする。 

• ここではすぐに接続 e す’じ、設定の確認、のみを巧 
います。 

13 作成した接続先アイコンを選んで 

[ファイル]メニューの[プロパティ]を 

選ぶ。 

• 接続巧のプ n パティ画面な'表示されます。 

]a [全般]タブの各頂目の設定を確認する。 



• パソコンじ 2 台が 上の t デム巧 接続されているとき 
■ FOMA 充電機能巧 US 目接続クーブル01/02 
①場含：[接続の方法]の [FOMA SH 9 日即巧 回 
じなってし巧な確!思しまげ。 □の 場含ん 囚 じ 
します。また、 [FOMA SH 90 即しが kDt デムの 
囚を □じします。 

■ 团 uetooth 接続の場含：[接続の方;去]の[(ご極 
用の团 uetooth リンク経由標準 t デム) ] または 
[ (臣 luetooth 機器 J >^ - 力が提供している 
团 uetooth 亡デム)]巧囚 I こなってしほな確認し 
ます。□の攝含ん囚じします。また、[(ご使巧 
の团 uetooth リンク経由標準 t デ厶) ] または 
[(Bluetooth 機請 乂一わ 巧提供している 
团 uetooth t デ厶)]政外の亡デムの因を □ I こ 
します。 

• [ダイわル情報を使ラ]巧□になっていることを 
確認します。囚の場合は、 Dl こします。 
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In [ネットワーク]タブをクリックし、各 

項目の設定を確認し、[設定]をクリッ 
クする。 


•• toma のブ□パテイ fVlfxll 



• [呼び出すブイたルアップヴーバー①種類]は 
[ PPP : Windows 9 日/ 98/ NT 4/2 日00, Internet ] に設定 
します。 

• [この接続は：巧の項目を使巧します]①欄は、[イジ 
夕ーネットプ n トコル ( TCP / IP )] のみを囚じしま 
す。に oS パクットスクジューラ]は設定変更でき 
まだんので、そのままにしておいてください。 

• PPP 設定画面び表示ちれます。 

• ISP などに接続する場含の TCP / IP 設进3、 ISP また 
は不ットワーソ管理着に確認、してくだちい。 

IQ すべての項目を□にし、 [ OK ] をク 
リックする。 



• 接続先のプ□パテイ画面に戻ります。 

1 / [プロパティ]の画面でにのをクリッ 

クする。 

• 接続先と TCP / IP プ□卜]ルが設定ちれます。 

• グイわルアップ接続するには P .27 を参照してくだ 
ちい。 

■ Windows Vista でダイヤルアップネッ 
トワークの設定をする 

Windows Vista では「タットワーク①接続ウイザー 
ド」を使用して、接続充 ( APN ) を設定します。 

く例> < cid 〉=3 を使いドコ t のインタータット接続 
ヴービス mopera U へ接続する場含 
• mopera U をご利用いただく塌含は、お申し込みな也要 
(有料)となります。 

1 [スタート]メニュ-イ接続巧]をク 

リックする。 

• ネッ h ワークに接続画面巧表示されます。 

/ [接続またはネットワークをセット 
アップします]をクリックする。 

• タツトフークじ接続画面巧表示されます。 


3 [ダイヤルアップ接続をセットアップ 

します]^[次へ]をクリックします。 

• 巨 luetooth 接続の場含は、[(ご使用の Bluetooth I 」 
ンク経を標準 t デム)]または[(团 uetooth 機器 
一力巧'提供している囚 uetootht デム)]を選ん 
でくだちし、。 

• パソコンじ2台が上の亡デム巧接続されている場 
含は、[どの t デムを硬いますな？]といラ画面巧 
表示きれまホので 、 [FOMA SH 90 即を選んでくた‘ 
ちし、。 

• ダイわルアップ接続を t ットアップします画面巧 
表示されます。 

4 [ダイヤルアップの電話香号]にお続巧 

の香号、[接続名]に任意の接続名を入 

力して[接続]をクリックする。 



• [ダイわルアップの電話番号]は、ここではく cid 〉=3 
(mopera U ) への接続のた奶、目9*林3#」を入力 
します。 

• mopera U または mopera をご禾脚の場含は、[ユー 
ザー名]と[パスワード]じついては空欄でち接続 
できます。 

• mopera U または moperaU 外のプ□バイダじ接続 
する攝含の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロ 
バイグご使用のユーザー名と/に^ワードを入力し 
て < ださい。 

5 [娘続名）に接続中]とま示されたら、 

[スキップ]をクリックする。 

• ここではすぐに接続だす’に、設定の確認、のみを巧 
います。 

• [スキップ]をクリックしななった糧含、インター 
タット I こ接続ちれます。 

0 [接続をセットアップします]をクリッ 

クし、[閉じる]をクリックする。 

/ [スタート]メニュ—ネットワーク] 

をクリックし、[ネットワークと共有七 

ンター]一[ネットワーク接続の管理] 

を順にクリックする。 

• をツトフーク接続画面な表示されます。 
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Q 作成した接続巧アイコンを選んで、右 
クリックで[プロパティ]を選ぶ。 

• プ n バティ画面び表示されます。 

9 [全般]タブの各項目の設定を確認す 

る。 


II [オプション]タブをクリックし、 [PPP 
設定]をクリックする。 

• PPP の設定画面び表示されます。 

1/ すべての項目を□にし、[〇のをク 
リックする。 



• パソコンじ2台じI上の t デム巧接続ちれているとき 
■ FOMA 充電機能イ寸 USB 接続ク-ブル01/02 
の塌含：[接続の方法]の [FOMA SH9 日即な図 
じなってし巧な確認します。□の攝含は、囚じ 
します。また、 [FOMA SH9 日即しが kDt デムの 
囚を□じします。 

■ 囚 uetooth 接続の場含：[接続の方法]の[(ご使 
用の团 uetooth リンク経由標準 t デム)]または 
[ 烟 uetooth 機器:-力が提供している 
囚 uetooth 亡デム)]け囚Iこなってし、るな艦温し 
ます。□①場却ん囚じします。また、[(ご使用 
の团 uetooth リンク摇由標準 t デム)]または 
[ (目 luetooth 機器 乂一わ 巧提供している 
团 uetooth 亡デ厶)]政外の亡デムの因を□じ 
しまホ。 

• [ダイわル情報を使ラ]巧□じなっていることを 
確認します。囚の塌含は、□にします。 

lr [ネットワーク]タブをクリックし、各 

項目の設定を確認する。 



• [この接続は巧の項目を使巧します]①欄は、[イン 
夕ータットプ□トコルバージョン4 (TCP/IPV4)] 
のみを囚にします。に〇5パクットスクジユーラ] 
は、ご桂用①プ n バイダの指示じがって設定して 
<ださい。 


巴に P 泌巧反う® 

ロリう巧 i 町なる圧巧 を巧 曲； 
0*ーリ：/^7}^巧して7)剧ン巧ネ]シ1-卜すな曲 

['ok ] G ゎ vtok ] 


• スプシ ョン 設定画面じ戻ります。 

13 [OK] を夕 U ックする。 

• 接続巧と TCP/IP プ□トコルが設定されます。 

• ダイわルアップ接続するには P.27 を参照してくだ 
ちし、。 

■ Windows 2000でダイヤルアップネット 
ワークの設定をする 

Windows 20日日では「タットワーク①接続ウイザー 
ド」を使用して、接続先と TCP/IP プ□卜]ルの両方 
を設定します。 

<例> く cid>=3 を使し、ドコ t のインター韦ット接続 
ヴービス mopera U へ接続する場含 
• mopera U をご利用いただく場含は、お申し込みな也要 
(有料)となります。 

1 [スタート]メニュ ー- イプログラム]一 

[アク七サリ]一[通信]一[ネットワー 
クとダイヤルアップ接続]をクリック 
する。 

• ネットワークとダイわルアップ接続画面巧表示ち 
れます。 

7 惭しい接続の作朋アイコンをダブル 

クリックする。 

• 所在化情報画面び表示されます。 

• この画面は惭しい接続の伯前をはじめてダブル 
クリックしたときじ表示されます。 

2回目が降①攝含は、操作日へ進みます。 

3 [市外局香]を入力して[〇のをクリッ 

クする。 

• 電話と亡デムのオプション画面巧表示ちれます。 

4 [〇のをクリックする。 

• ネットワークの接続ウイザード画面が表示ちれま 
す。 

5 [次へ]をクリックする。 

• ネットワーク接続の種類を選おする画面巧表示ち 
れます。 

n [インターネットにダイヤルアップ接 
* 続する]を選んで[次へ]をクリックす 
る。 

• ウイザードの開始画面が表示ちれます。 


25 


巧ぺージへ続く ►► 































































7 [インターネット接続を手動で設定す 

るか、または口ーカルエリアネット 
ワーク （ LAN ) を使って接続します]を 
選んで[次へ]をクリックする。 

• インター不ットの選巧画面が表示されます。 

8 [電話回線とモデムを使ってインター 

ネットに接続します]を選んで[次へ] 
をクリックする。 

• たデムの選巧画面け表示ちれます。 

9 [インターネットへの接続に使うモデ 

ムを選択する]が [FOMA SH 906 i ] に 
設定されていることを確認し、[次へ] 
をクリックする。 

• インタータットアわウントの接続情報画面が表示 
されます。 

• [FOMA SH 906 i ] C 設定されていない攝含は、 
[FOMA SH 906 i ] に設定してください。 

• 团 uetooth 接続の場含は、[(ご使用の囚 uetoothi 」 
ンク経由標準 t デム)]または[烟 uetooth 機器 
-力巧提供している囚 uetootht デ厶)]に設定 
してくださし、。 

• 複数の t デムがインストールちれている場含の 
み、この画面巧表示されます。 

In [電話香号]に接続ホの香号を入力して 

[詳細設定]をクリックする。 



. が阿化 .I 



• 詳細設定プ n パティの接続画面け表示ちれます。 
• 怖外局番とダイわル情報を使う]巧'□じ 

なっていることを確認 1します。囚の糧含は□じし 
ます。 


[接続]タプの各項目を画面例のように 
設定する。 



1/ [アドレス]タブをクリックし、各項目 

を画面例のように設をする。 



• ISP などに接続する場合の TCP / IP 設定は JSP また 
はタットワーク管理者に確認、してください。 

[ ok ] をタリッタする。 

• インター不ットアカウントの接続情報画面に戻り 
ます。 

\〇, [次へ]をクリックする。 

• インタータットアわウジトの□ブイン情報画面巧 
表示されます。 

15 各項目の設定を確認し、[次へ]をク 

リックする。 

• コンピュータの詰定画面な'表示ちれます。 

• mopera U または mopera をご利用の搞含は、[ュ— 
ザー召]と[パスワード]じついては空欄でち接続 
できます。空欄のまま[巧へ]をクリックすると 
[ューザー名]と[パスワード]それぞれに確飄①画 
面巧表示ちれますので[はい]をクリックして < だ 
さし、。 

• mopera U または mopera な外のプ□バイダじ接続 
する攝含の[ューザー名]と[パスワード]は、プ日 
A イグご使巧のューヴー名とパスフードを入力し 
てくだちし、。 

In [接続名]に任意の接続名を入力して 

[次へ]をクリックする。 



!(•(かのヴ* SiL て.古电けちのと一巧;去 TSn* 


4イロル内刀■巧し t< 化 i.BP 田占なら白 Ml けな6!3で抑れがん， 


• e - mail アたウント①設定画面巧表示ちれます。 
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1 ] [いいえ]を選んで[次へ]をクリックす 

る。 

• インターネット接続ウイザードの終3画面な'表示 
ちれます。 

巧; 完了]をクリックする。 



• ネットワークとブイわルアップ接続画面に戻りま 
す。 

ly 作成した接続巧アイコンを選んで 

[ファイル]メニューの[プロパティ]を 

遵ぶ。 

• 接続先のプ□パティ画面巧表示されます。 

20 [全般]タブの各項目の設定を確認す 



• パソコンじ2台じ I 上の t デム巧接続されているとき 
■ FOMA 充電機能イ寸 USB 接続ク-ブル01/02 
①場含：[接続の方法]の [FOMA SH 9 日即な図 
になっているな確認します。□の攝含は、囚 I こ 
します。また 、 [FOMA SH 9 日即しが kDt デムの 
囚を mi こします。 

■ 囚 uetooth 接続の撮含：[接続の方法]の[(ご使 
用の团 uetooth リンク経由標準 t デム)]または 
[ (团咖〇〇化機器 — 力が提供している 
囚 uetooth 亡デム)]け囚 I こなってし、るな艦温し 
ます。□①場却ん囚じします。また、[(ご使用 
の团 uetooth リンク経由標準亡デム)]または 
[ (巨 luetooth 機器 乂一わ 巧提供している 
团 uetooth 亡デ厶)]政外の亡デムの因を □ I こ 
します。 

• [ダイわル情報を使う]巧□になっていることを 
確認します。囚の場合は□じします。 


/] [ネットワーク]タブをクリックし、各 
項目の設定を確認する。 



• [呼び出すグイわルアップヴーバーの種類]は 
[ PPP : Windows 9 日/ 98/ NT 4/2 日00, Internet ] じ設定 
します。 

• コンポー本ントは[インターネットプ n トコル 
( TCP / IP )] のみを回じします。 

22 [設定]在夕 IJ ッタす5。 

• PPP の設定画面び表示されます。 

/3 すべての項目を□にし、[〇のをク 
リックする。 



• 接続先のプ□パテイ画面に戻ります。 

が [ OK ] をクリックする。 

• 接続巧と TCP / IP プ□卜]ルが設定されます。 

• ダイわルアップ接続するには P .27 を参照してくだ 
さし、。 



く例> Windows XP で FOMA 巧電機能付 USB 接続 
クーブル01/02を利用してブイわんアップ 
接続する場含 

• Windows Vista、Windows 2000をご使用のときは、画面 
の表示び異なります。 

1 FOMA 端末を FOMA 巧電機能付 USB 
接続ケーブル01/02でパソコンに接 
続する。 

# [スタート]メニュ ー->[ すべてのプロ 
グラム]一[アクセサリ]一[通信]一 
[ネットワーク接続]をクリックする。 

• ブイわルアップ不ットフーク画面が表示されます。 
Windows Vista の摇合 
• [スタート]イニユーー[接続巧]をクリックします。 
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巧続巧のアイコンをダブルクリックす 
る。 




• 接続画面が表示ちれます。 

• 接続先のアイコンを選んで[ファイル]ベニユーの 
腺織を選んでも、接続画面が表示されます。 


各項目を確認し、[ダイヤル]をクリッ 
クする。 



• 接続巧へ接続されます。 

• [ダイわル]には r ダイわルアップネットフークを 
設定する」（颇の2)で設定した電話番号が表示 
されます。 

• 接続巧巧 mope 口 U または mope 口の場含、[ュー 
ザー召]と[パスワード]じついては空欄でち接続 
できます。 


画切断するには 

インター不ットブラウザを終3したた‘けでは切断ち 
れない場含げあります。確実に切断するには、:欠の操 
作をしてくた‘ちい。 

1 タスクトレイの [ a ] をクリックし、 

[切朗]をクリックする。 

• 接続が切断されます。 

Windows Vista の揚合 

• タスクトしイの [ a 卜應続または切断...]をク 
I 」ックし、切断巧のアイコンをダブルクリックし 
ます。 


データの 送受信 (obextm 通信)に 

ついて ■ 


FOMA 端末内のデータをパソコンと送 
受信する 


• FOMA 端末は、データ通信用のプ□卜〕ルとして、 
OBEX ™ 機能を持ってしほす。 FOMA 端まを FOMA 充電機 
能付 US 日接続クーブル01/日2(別売)でパソコンじ接続 
し本データ通信の距 X ™ 通信じよるデータの送受信)を 
使って電話帳、電話番号表示の所有者情報、スクジュー 
ル、送信_>^ — ル ( SMS 含む)、養信:—ル ( SMS 含む)、未送 
信-ル ( SMS 含む)、エリア^-ル、テキ：^卜^亡、 

デイ、マイピクチわ 、 i t - シヨン、マイドキユイント、 
ブック7—ツ、トルカ、現在化通知巧のデータを送受信で 
きます。 

• FOMA 端末では、 、及の 3通りのデータ送信な可能です。 

■ パソコンな己 FOMA 端末にデータを1件す’つ送信す 

る （1 件書き込み） 

■ パソコンな 5 F 0 MA 端末にデータを一括して送信す 
る(全件書ぎ込み） 

■ FOMA 端末ならパソコンじデータを一括して送信す 
る(全件読み出し） 

• データの送受信中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、 
i t - ドか i 亡ード：>^-ル、パクット通信、プッシュトー 
クなどはできまだん。 

• データの送受信終3後、しば5く[隱]と表示されさ場含 
巧'あります。 

お知邑だ 

• FOMA 端末とパソコンけ正しく接続されているな十分 
じ確!温して < だきい。正し < 接続されていない場含、 
データの送受信ができないだけでな <、データ巧失われ 
ることがおります。 

• FOMA 端末の電泄残量な十分残っていることを確認し 
てくだちい。電池残量な'ほとんど残っていないが態を電 
池切れのが態では、データの送受信巧できないだけでな 
く、データ巧失われること灯あります。 FOMA 端末を卓 
上ホルダで充電しなが5操作することをおすすめしま 
す。 

• パソコンの電源じついてち確認してくだきい。データの 
送受信ができないだけでなく、データ巧失われることけ 
あります。 

• 待賣画面の状態でデータ通信を巧ってくた‘ちい。待受画 
面に動画/ i t - シヨンを設定してし巧屬台は、動画/ 
it - シヨンの再生を停止してな5データ通信を巧っ 
てくだちし、。 

• 通信中(音声通話やテしビ電話、データ通信、プッシュ 
卜ーク） C データ①送受信はできません。また、データの 
送賣信中には他の通信もできまだん。たた‘し、データの 
送受信開始直後などは着信を受ける場含巧あ U ます。そ 
①攝含、データの送養信が中止ちれます。 

• FOMA 力ード内の電話帳は送信できまだん。 
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お知己だ 

• i アプリの起動指定が目ちり巧け5れているイーんは、目ち 
り巧け5れているデータを削除して送信ちれます。 

• 本文と含わだて1日 0 K バイトを超える^-ルの流付デー 
夕は削隙して送信されます。 

• スール n ック巧設定ちれている攝含、電話帳などのデー 
夕の送受信はできまだん。機能別□ック巧設定されてい 
る攝含、□ックちれている機能のデータの受信はできま 

だ/ V 。 

• ダイわル発信制限な設定されている塌含、電話帳のデー 
夕は送受信できません。 

• データの大きちじよっては、送受信に時間がななる攝含 
巧おります。また、データの大きさじよっては F 日 MA 端 
末で受信できない攝合巧あります。 

• 電話帳のデータを受信する場を、1件受信のときは、：>^ 
t リ番号 [0 1 0] け5、全件受信のときは、ィモリ番号の 
情報じがって登録します。 

• 電話帳を全件受信すると、電話番号表示 I こ登録ちれてし、 
る所有者情報 （ 1件目の電話番号を除 <) ち上書きされ 
ます。 

• 電話帳はィたリ番号順に送信ちれます。 

• 全件送信を巧ラと電話番号表示の所有者情報は電話帳 
と一緒に送信ちれます。 

• 2 M / H 卜を超える PDF は送信できまだ知。 

• データの送受信の距 X )は巧の方法で巧ラこともでき 
ます(機能じよっては送受信できないデータ巧ありま 
す)。 

■ ホタ I ' 線通信 ■ i C 通信 

■ microSD 力ード ■ 团 uetooth 通信 

■データの送受信 ( OBEX ™ 通信）にお至な 

おお 

• データの送受信を行うじは、 OBEX ™ 規格じ準拠したデー 
夕乾送用のソフトをインターネットな5ダウン□-ド 
し、パソコンじインストールするむ要巧あります。データ 
窗送巧のソフトの動作環境、インストール方法について 
は、データ乾送用のソフトの取扳説明書を参照してくだ 
ちい。また、あ5なじが) FOMA 通信設定ファイルのインス 
卜ール(恆 = P .4 〜 P . 目)か及要です。 

• FOMA 端末とパソ〕ンの接続じは、 FOMA 充電機能付 
USB 接続クーブル01/02がむ要です。 

お知邑だ 

• FOMA 端末のデータの送受信の己 EX ™ 通信)機能は、 
IrMC ™1.1 規格 C 準拠しています。ただし、相手機器け 
IrMC ™1.1 規格に準拠していてちアプリクーシヨンに 
よっては送受信できないデータ巧あります。 



• パソコンな 5 F 0 MA 端末へデータを1件す’つ送信しま 
す。 

• FOMA 端末な5パソコンへ1件す‘つ送信することはでき 
まだん。 

• データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトじよつ 
て異なります。詳しくは、データ転送巧のソフトの取报説 
日月書を参照して < ださい。 


I パソコンからデータ転送用のソフトを 
使ってデータ送信 （ 1件書き込み)の操 
作を巧う。 

• データ送信のしなたじついては、データ乾送巧の 
ソフトの取报説日月書を参照してくた‘さい。 

お知5せ 

• 電話帳のデータを1件す’つ賣信するとき（パソコンけ5 
FOMA 端末体術へ送信ホるとき）は電話帳のリ番 
号[日 10] 〜 [99 引の空いている式亡リ番号の中で最ち若 
しけ亡リ番号1こ登録ちれます。 [01 日]〜[日日 引巧すベて 
登録ちれているときは、 [日 0 の〜 [0 日 9] の空いている ィ 
t リ番号の中で最ち若い亡 I 」番号に登録ちれます。 

• 電話帳のデータを受信した塌を、すでに名前か電話番号 
またはルアドし：^け1日00件登録されているときや 
1000件を超えるときは、登録できないことを通知する 
■>^ソたージヴ'表示ちれます。 


データを全件送信する(全件書き込み/ 
全件読み出し） 


• バソコンと FOMA 端末の間で一括書き込みと一括読み出 
し巧'できます。 

• 「全件書き込み」あるいは r 全件読み出し」の操作では、 
データ窗送巧のソフトと FOMA 端末の両方で認証パス 
フードを入力するむ要があります。 

• データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによっ 
て異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取报説 
明書を参照して < ださい。 

1 パソコンからデータ転送用のソフトを 
使ってデータ送信(全件転送)の操作を 
巧う。 

• データ送信のしなたじついては、データ乾送巧の 
ソフトの取报説明書を参照して<ださい。 

• パソコン側でも認証/\つワードの入力巧必要です。 

• 認話/に I ワードは4おの数字を入力してくださし、。 

1 FOMA 端末で、端末暗証香号 （4 〜8 

巧の数ぞ）と認証パスワード （ 4巧の 
数字)を入力する。 

3 データ送信を開おする。 

を知らだ 

• パソコンな 5 F 0 MA 端末への全件書き込みを巧ラと 
FOMA 端末のデー弓はすべて書換え5れます。元の 
FOMA 端末のデータは消去されますので、ご法意 < だち 
し、。シークしット登録した電話帳、スクジュール、保護ち 
れた: > i ールを含みます。 

• パソコンな 5 F 0 MA 端末へのを件書き込みの遠中で送 
信エラーが起こると、送信中の FOMA 端末のすべての 
データが消去ちれること巧あります。全件書き込みの前 
C クーブルの接続、 FOMA 端末の電池鶏量 W てソコンの 
電源の状態を確認してくた‘ちい。 FOMA 端末を卓上ホル 
ダで充電しな巧5操作することをおすす化します。 

• 相手の機器じよっては、通信状況(バー表示)が表示ちれ 
ないことヴあ U ます。 
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AT コマンドー覧 


AT コマンドについて 


AT 〕 マンドとは、パソ〕ンで FOMA 端まの各機能を 
設定するためのコマンド(命令)です。 A ソコンでコ 
マンドを入力すると、その内容じがって FOMA 端末 
好動作します。 

■ AT コマンドの入力お式 

AT ] マジドは、〕マジドの巧頭に拉す AT を付けて 
入力します。必す半角英数字で入力してくた’ちい。政 
下に入力例を示します。 

ATD *99 林* 1# 口 


リターン マー ク： Enter キーを 押します。 コマ 
ンドの区切りじなります。 

!巧义-夕 :コマンドの内客です。 

コマンド：コマンド召です。 


■オンラインデータ モー ドとオンライン コ 
マンドモードを切り替える 

FOMA 端未をオンラインデータ亡ードな5オンライ 
ジコマンド亡ードに切り替えるじは、政下の方法が 
あります。 

• ++十コマンドまたは S 2 しジ夕に設定した〕ードを入 
力します。 

• AT & D 1 じ設定ちれているときじ、 RS -232 がの ER 信号を 
OFF じします。 

また、オンライン〕マソド t — ドむ5オンラインデー 
夕 t — ドに切り替えるじは、 ATO 回と入力します。 
USB インターフェースにより、 RS -232 C ① 信号線が ェ 
ミユしー ト ちれてし、ますので、通信アプリクーシヨンに 
よる RS -232 C の信号線制御巧有効 I こなります。 


AT 〕 マジドは〕マンドに続くバラ — 夕徽きが記 
号)を含めて、松す1巧で入力します。1斤とは最初 
①文字巧5回を押した直前までの文ぎのことで、 

16日文ぎ ( AT 含む)まで入力できます。 

■ AT コマンドの入カモード 

AT 〕 マンドで FOMA 揣まを操作するには、 A ソ〕ン 
をターミナル亡ードじしてくた’ちい。ター5ナル 
亡ードにすると、キーボード方'5入力された文まけ 
そのまま通信ポートじ送5れ S FOMA 端末を操作で 
ぎます。 

• スフライン t ード 

FOMA 端末び待受①状態です。通常 AT コマンドで FOMA 
端末を操作する場含は、この状態で操作を巧います。 

• オンライン デー タ 亡ード 

FOMA 端末び通信中のが態です。このが態のときじ AT 〕 
マンドを入力すると、送己れてきた文字をそのまま通信 
先に送信して、通信先の t デムを誤動作させること巧'あ 
ります。通信中は AT コマンドを入力しないでくださし、。 

• オンラインコマンドド 

FOMA 端末巧通信中の状態でち、特別な操作をすると、 
AT コマンドで FOMA 瑞末を操作できる状態になります。 
その場含、通信先との接続を維持したまま AT コマンドを 
実巧し、終3すると巧ひ‘通信を続け5れます。 

お知5だ 

• 夕ーミナル t - ドとは、パソコンを1台の通信端末 
(ターミナル)のよラに動作ちだる t - ドです。キーボー 
ドな5入力した文き巧通信ポートじ接続されている機 
器や回線に送5れます。 


抑 










AT コマンドー貴 


[ M] : FOMA SH 906 i Modem Po けで使巧できる AT 〕 マンドです。 


AT コ7ンド 

槪票 

バラベータ/説明 

コマンド実行例 

AT 

[ M ] 

- 

本コマンドのあとじ本一覧表のコマンドを巧加 
することで FOMA 端末の亡デム機能を制御する 

^^^ AT ①み入力した攝含でち OK 巧'応答ちれます。 

AT 回 

0 K 

AT%V 

FOMA 端末のバージヨンを表示し 
ます。 X ’2 


AT%V 回 

Verl.OO 

[ M ] 



OK 

AT & C く n 〉 

[ M ] 

DTE への回路 CD ( DCD ) 信号の動作 
条件を設定します。^1 

n =0 :回路 CD を常に ON 

n =1 :回路 CD 信号は回線接続が態じがって変化 
(お買い上げ時） 

这 C 1 じ設定する場含は、接続完了時の CONNECT を 
送出する直前に CD 信号を roN 」 じします。回路巧切 
断ちれ、" N 0 CARR 尼 R " を送出する直前に CD 信号 
を rOFF 」 じします。 

AT&C 個 

OK 

AT & D < n > 

[ M ] 

ブジラインデータ t - ドのときじ、 
DTE な5受け取る回路 ER ( DTR ) 信 
号巧 roN 」 な sroFF 」 じ変わったと 
きの動作を設定します。^1 

n =0 :状態を無視(常に ON とみなす） 
n =1 : ON な 50 FF じをむるとオンライン〕マン 
ド t ー ド状態、になる 

n =2 : ON な 50 FF じをむると回線を切断しオフ 
ライン亡ード状態じなる(お買い上げ時） 

AT & DI 囚 

OK 

AT る E く n 〉 

[ M ] 

接続時の速度表示仕様を選択しま 
す。 

rrO :無線区間通信速度を表示 
n =1 : DTE シリアル通信速度を表示(お買し、上げ 
時） 

AT & EO 回 

OK 

AT る Rn 〉 

[ M ] 

FOMA 端末の AT コマンド試定値を 
お買い上げ時の状態にリ t ットし 
ます。通信中に本コマンドを入力し 
た場合は、回線を切断してな5リ 
t ットします。 

日のみ指定可能(皆略巧） 

AT&F 回 

OK 

AT & S < n > 

[ M ] 

DTE へ出力するデータ t ットし 
ディ （ DR ) 信号の制御のしなたを設 
定します。 

n =0 :常時 ON (お貫い上げ時） 
pfI :回線接続時に DR 信号 ON 

AT & S 日回 

OK 

AT & W < n > 

[ M ] 

現在の設定値を FOMA 端末に記憶 
します。^ 

n =0 のみ指定可能(皆略巧） 

AT&Wa 

OK 

AT 申 DANTE 

FOMA 端末の電波の養信が態を表 
示します。^2 

本コマンドじより応答ちれるリザルトはな下の 
書すとします。 

* DANTE : く m 〉 

AT * DANTE 回 
牛 DANTES 

OK 

[ M ] 


< m > 

0 : FOMA 端末じて圏外と表示されるが態 

1: FOMA 端末じてアンテナ本数0本ちしくは 

1本の状態 

2 : FOMA 端末じてアンテナ本数2本の状態 

3 ; FOMA 端末じてアンテナ本数3本のが態 

AT * DGANSM < n > 

[ M ] 

パクット着信呼に対する着信拒 
否/許可設定の亡ードを設定しま 
す。本コマンドの設定は、設定コマ 
ンド入力後のパクット通信着信呼 
のみ有効です。^’2 

n =0 :着信拒否設定およひ‘着信許可設定を 
[ OF 鬥じ設定(お買い上げ時） 
n =1 :着信拒否設定を [ ON ] 1こ設定 
n =2 :着信許可設定を阳 N ] じ設定 

AT * DGANSM =0 囚 
OK 

AT 他 GANSM ? 回 
中 D 日 ANSM :0 

OK 

AT 木 DGAPL = く n > 
[,< cid >] 

[ M ] 

/だ7ット着信呼に巧して着信を許 
巧する接続巧 ( APN ) を設定します。 
APN 設定は r + CGDCONTJ で定義さ 
れたく cid 〉 バラッ:ータを使巧します。 
《2 

か〉/てラ^ -夕じよつて着信許可リストへの追 
加および削除を指定し、 < cid 〉 バラータを省略 
した場合は、く cid > のすべてをリストじ追加 
(くか〇)あるし、は削除(か>=0します。本〕マンド 
で追加销り除）しよラとするく cid > が 
「+ CGDC 0 NT 」 〕マンドで定義されていない場 
合でも、リストへ追加(削除)できます。 
n =0 :リストへ追加 (< cid 〉 で定義された APN を 
着信許可リスト1こ追加） 

(1=1 :リス h な5削除 (〈 cid 〉 で定義された APN を 
着信許可リストな5削除） 

AT 半 DGAPL 0,1回 

OK 

AT * DGAPL ? 回 
中 DGAPLI 

OK 
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ATD のド 

槪費 

バラベータ/説明 

コマンド実行例 

AT 他 GARL =〈 n 〉 
[か助 

[ M ] 

パクット着信呼におして着信を拒 
否する接続巧 ( APN ) を設定します。 
APN 設定は r + CGDCONTJ で定義さ 
れたな id 〉 パラ;ータを使巧します。 
X2 

か〉パラ — 夕じよって着信拒否リストへの追 
加および削除を指定し、く cid 〉 バラータを省略 
した場合は、く cid > のすべてをリストじ追加 
(か〉=0)あるいは削除(か〉 =1) します。本コマンド 
で追加(削除）しよラとする 〈 cid 〉 巧 
「+ CGDCONT 」 〕マンドで定義ちれていない場 
合でも、リストへ追加(削除)できます。 
n =0 :リストへ追加(く cid 〉 で定義ちれた APN を 
着信拒否リストに追加） 

n =1 :リストな5削除(く cid 〉 で定義ちれた APN を 
着信拒否リ卜より削除） 

AT * DGAF ! L =0,1 回 

0 K 

AT * DGARL ? 回 
牛 DGARLI 

OK 

AT 半 DRPW 

[ M ] 

FOMA 端末な5通知ちれる受信電 
力値を表示しま奇。^2 

本コマンドじより応答ちれるリザルトは政下の 
書式とします。 

* DRPW :< m > 

m : 〇〜7日(受信電力の値） 

AT*DRPW 回 
中 DRPW 。 

OK 

AT 半 DG 円 R < n 〉 

[ M ] 

本コ7ンドの設定は、発信時にち効 
です。グイわルアップネットフーク 
の設定でち、接続先の番号じ186(通 
知)/184徘通知）を付けることだ 
できます。- 》 2 

n =0 : /てクット适信確立時、接続先 ( APN ) I こその 
まま接続(お買い上げ時） 
n = 1:ハ’クット通信確立時、接続先 ( APN ) 1こ184 
を巧けて接続 

n =2 :バクット通信確立時、接続先 ( APN ) I こ186 
を付けて接続 

本〕マンドとグイわルアップネットワーク①両 
方で186(通知)/184(非通知)を設定した場台に 
ついては、 P .21 の表を参照してくだちい。 

AT * DGPIR =0 回 

OK 

AT * DG 円 R ? 回 
牛 DGPIR :0 

OK 

+十十 

[ M ] 

FOMA 端末の t - ドをオンライン 
データ t - ドな5オンライン〕マ 
ンドドへ移行します。 

エスクープガード区間は、1秒の固 
定值です。》2 

- 

(通信中） 

- H -+ (表巧はおえ 
ない） 

OK 

AT+CACIVK く pa 

SSW か」 

UIM じ記録される累積課金値をリ 
t ットします。 

本コマンドで、パスフード巧一致した攝含は、 

UIM じ記録される累積課金値をリ t ットします。 

AT + CACM = '甘 123" 
回 

0 K 

[ M ] 


< passwd > : SIM 円 N 2 

X ストリンブパラ-夕であり、入力時は"で 
囲みます。 

AT+CAOO [く mo 
de >] 

現在の課金值の問い含わだを巧い 
ます。 

< mode > 

0:現巧の呼の課金を問い合わだる 

AT+CAOCa 
+ CAOC :" 000日 1 E " 

[ M ] 


本コマンドにより応答ちれるリザルトはな下の 
書すとします。 

+ CAOC :"< ccm >" 

OK 

AT+CBC 

バッテリーが態の問い含わだを行 
ぃます。《2 

本コマンドにより応替ちれるリザルトはな下の 
書すとします。 

+ CBC :< bcs >,< bcl > 

AT + C 日 C 回 
+C 日 C : 0,80 

OK 



< bcs > 

0:バッテリーじより FOMA 端末な動作している 
状態 

1:巧電中 

とバッテリー未接続状態 

3:減電中 

[ M ] 


< bcl > 

0〜100 (バッテリ-残量） 


AT+C 巨 ST が spe 
ed >[，< name>[,<ce 
>]]] 

[ M ] 

発信時のベアラヴービスの設定を巧い 
ます。 AT+FCL ASS =〈 n 〉] 7ンド 
(煩 ^.3 日)な'0のときのみ有効でホ。》1 

< speed > 

116： 64 K データ通信(お買し^上げ時） 

< name > 

1:固定値 
< ce > 

0:固定値 

AT + CBST - 116,1,0 
回 

0 K 

AT+CEER 

直前の通信の切断理由を表示しま 
す。則 

r 切断理由一貴」を参照(趣 P .39)。 

AT + CEER 回 
+ CEER :36 

[ M ] 



OK 
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AT コ 7 ンド 

概費 

バラ y —夕/説明 

コマンド実行例 

AT+CGDCONT 

パクット発信時の接続先 CAPN ) を設定 

「 AT 〕 マンドの補足説明」を参照(煩 P .39)。 

「 AT 〕 マンドの浦 


します戸 



足説明」を参照 

[ M ] 




(煩 P .39)。 

AT+CGEQMIN 

パクット通信確立時にネットフー 

「 AT 〕マンドの補足説明」を参照 (I 思 P .40) 。 

「AT〕 マンドの浦 


ク側な5通知ちれる QoS けービス 



足説明」を参照 


品質)を許客するなどラな①判定基 



怔 P .40)。 

[ M ] 

華値を登録します。’ X 2 




AT+CGEQREQ 

パクット通信時の発信時にネット 

「AT 〕マンドの補足説明」を参照(屈で.41 ) 。 

「AT〕 マンドの浦 


フークへ要巧する QoS (ヴービス品 



足説明」を参照 

[ M ] 

質)を設定します。^ 2 



怔 P .41)。 

AT+CGMR 

FOMA 端末の/てージョンを表示し 



AT+CGMR 回 


ます。 X’2 

— 


12%56789012；34 
已6 

[ M ] 




OK 

AT + CGREGKn > 

芋ットワーク登録が態を通知するな 

か〉 

AT+C 日 REG =1 囚 


どラヴを設定します。通知ちれてい 

0 

設定しない(お買い上げ時） 

0 K 


る内客は圏巧/圏外です。 X’l 

1 

設定する 

(通知ありに設定） 




AT + CGREG =1 1 こ設定すると 、 "+CGRE 任く S ね t〉" 

AT + CGREG ? 回 




①形式で通知ちれます。 〈S ね t〉 バラソータは、 

0,1,4,日をサポートします。 

+CGRE 日:1,0 



<stat> 

0K 



0 

圏外 

(圏外を意味してい 



1 

圏内 ( home ) 

る） 



4 

不明 

+CGRE 狂1 



己 

圏内 (visitor) 

(圏外な己圏内に移 

[ M ] 




動した場含） 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表示しま 



AT + CGSN 回 


す。 《2 

— 


1班4日日了8弧1234己 

[ M ] 




0K 

AT + CLIPKn > 

目41<データ通信の着信時に、ホ目手の 

か〉 

AT + CUP = Q 回 


発信番号をパソコンじ表示できま 

0 

リザルトを出ちない(お買い上げ時） 

OK 


す。 哉 1 

1 

リブルトを出す 

「 AT + CLIP ?」 のとき、 + CUP か〉， Cm 〉 を表示し 

AT + CUP ? 回 




ます。 

+CUP 町1 



く m 〉 




0 

1 

発信時1こホ目まじ番号を通知しない NW 設定 
発信時にホ目まじ番号を通知する NW 設定 

0K 

[ M ] 


2 

不明 


AT + CUR =< n > 

目 4 K データ通信の発信時に、電話番 

< n > 

AT + CUR =0 囚 


号を巧手側に通知するなどうなを 

0 

ヴービスご契約の設定どおり 

0K 


設定します。^2 

1 

2 

通知しない 

通知する(お買い上げ時） 

AT + CLR ? 呂 



AT + CLIR ? のとぎ、 

+ CLIR ： か〉,く m > を表示します。 

+ CLIR :2,3 



<m> 

OK 



0 

1 

CLIR は起動していない備時通知） 

CLIR は常時起動している(常時非通知） 




2 

不明 




3 

CLR テンポラリ • t - ド(お通知デフオル 
卜） 

CLIR テンポラリ•亡ード(通知デフオルト） 


[ M ] 


4 


AT + CDIP =< n > 

着サブアドし①通知の有無を設 

< n > 

AT + CDIP =0 囚 


定します。また、マルチナンバー契 

0 

サブアドしスを表示しない 

OK 


狗状況を確認できます。 


(お買い上げ時） 



なお、本〕マンドは USB を利用して 

1 

サブアドしスを表示する 

AT + CDIP ? 囚 


データ通信を巧〇場台に動作する 

< m > 

+ CDIP :0,1 


コマンドです。因 uetooth 礫能を利用 

0 

マルチナンバー未契狗 



してのデータ通信時には動作しま 

1 

マルチナンバー契約中 

OK 

[ M ] 

だん。 
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ATD のド 

槪費 

バラベータ/説明 

コマンド実行例 

AT + CMEEKn > 

FOMA 端末のエラーしポートの有 

エラーを" ERROR " のみで表示するな、理由を文字 

AT + CMEE =0 回 

[ M ] 

無を設定しま奇。 

あるいは数値でしポートするなを設定します。 

か〉 

0 :リブルトコードを使巧だザに" ERROR " を表 
示(お買い上げ時） 

1:リブルトコードを使巧し数すで理をを表示 
2 :リザルトコードを使巧し、文字で理由を表示 
「 n =1」 または「口=2」でエラーしポート表示に設定 
した場合、エラーしポートはし乂下①よラに表示 
されます。 

+CME ERRORxxxx 

XXXX じは数すまたは义字巧表示されます。 r エ 
ラーレポートー覧」 （ i ^ P .39) 

0 K 

AT + CNUM 回 
ERROR 

AT + CMEE =1 回 

OK 

AT+CNUM 回 
+CME ERROR : 10 

AT+CNUM 

FOMA 端末①自局番号を表示しま 

number :電話番号 

AT+CNUM 囚 


す戸 

type :129ちしくは14己 

129 :国際アク t スコード+を含まない 

+ CNUM :;+8190 
12%己目 78"，14 已 

[ M ] 


145 :国際アク t スコード+を含む 

OK 

AT + COPS が mo 

接続する通信事業者を選がします。 

く mode 〉 

AT+COPS 

de 〉 [，く format 〉 [か 

《2 

0:オート（自動的にネットワークを検索して通 

= 1,2,"44 F 001" 

per 〉]]] 

[ M ] 


信事業者を切り替える） 

1:マニュアル (< oper 〉 じ指定された通信事業者 
じ接続する） 

2 :通信事業者との接続を解除(切断)する 
※おヴポートとなります。 

3:マッピングを巧わない 

4：マニュアルオート （〈 oper > じ指定された通信 
事業者に接続できななった場合じけート」の 
処理を巧ラ） 

；^おヴポートとなリます。 

〈■ format 〉 

2:固定値 

く oper 〉 は国番号 CMCC ) と不ットワーク番号 
( MNC ) な5なる16進数の値で示します。 

書式はな下のとおり。 

Digit 1 of MCC."octet 1 bits 1 to 4. 

Digit 2 of MCC."octet 1 bits 5 to 8. 

Digit 3 of MCC."octet 2 bits 1 to 4. 

Digit 3 of MNC."octet 2 bits 5 に 8. 

Digit 2 of MNC."octet 3 bits 5 に 8. 

Digit 1 of MNC."octet 3 bits 1 to 4. 

回 

OK 

( MCC :440 MNC ;10 

1 こ接続） 

AT+CPAS 

FOMA 端末のアクティビティーが 

本コマンドじより応答ちれるリザルトは政下の 

AT + CPAS 囚 

[ M ] 

態問し、合わだを行し、ます。％ 2 

書すとします。 

+ CPAS :< pas > 

く pas 〉 

0: AT 〕 マンド送受信す能 

1: AT 〕マンドを受信不可能 (+ CPAS : 1①リザ 
ルトを送出しない） 

2:不日月 

3: AT コマンド送受信可能なつ着信中 

4: AT コマンド送受信可能なつ通信中 

+ CPAS :0 

OK 
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AT コ7ンド 

槪費 

バラベータ/説明 

コマンド実行例 

AT+C 円 N = く pin 义 

UIM じ関すさパスフード ( PIN 1, PIN 2) 

< pin > 

AT + C 円 N ? 囚 

く newpin 〉] 

①入力を巧います。 x ’2 

PIN 1 入力待ち状態可が INI を入力(く pin 〉 パラ 

+ C 円 N:SIM 円 N 1 



ソータのみ入力） 

円 N 2入力待ちが態では PIN 2 を入力(く pin 〉 パラ 

OK 



ソータのみ入力） 

( PIN 1入力待ち状 



PUK 1 入力待ちが態では PUK 1 を入力 

態を表している） 



PUK 2 入力待ち状態では PUK 2 を入力 

AT+C 円 N ="1234" 



※ストリンブバラ-夕であり、入力時は""で囲 

回 



みます 

OK 



< newpin > 

AT + C 円 N ? 囚 



PUK 1 入力待ち状態では新しい PIN 1 を入力 

PUK 2 入力待ち状態では新しい PIN 2 を入力 

+ C 円 N:SIM PUK 1 



※ストリンブパラ-夕であり、入力時は""で囲 

OK 



みまホ 

( PUK 1 入力待ち状 
態を表している） 
AT + CPIN =" 123456 
78"," 1234" 回 

[ M ] 



OK 

AT + CFKmode 〉 

回線接続時に " CONNECT " のリザル 

< mode > 

AT + C 护^回 


トコード巧表示される前に、パクツ 

0 :回線接続時じ表示しなし、 

0 K 


卜通信/ 64 K データ通信を表示する 

(お買い上げ時） 

ATD *99 林* 1# 


などラなを設定します 。XI 

1:回線接続時に表示ホる 

+肌 GPRS 


バクツト通信のときは、 " GPRS " と表 
示され 64 K データ通信のときは 


CONNECT 

[ M ] 

" SYNC " と表示ちれます。 



AT + CRCKn > 

着信時に拡張リプルトコードをを用 

n =0 :拡張リザルトコードを使用しなし、(お買い 

AT + CROO 回 


するなどラなを設定します。 

上げ除 

OK 

[ M ] 


n =1 :拡張リザルトコードを使用する 


AT+CRE をく n > 

タツトワークの圏内/圏外情報を表 

AT + CREG = 1じ設定すると、 "+ CREG :く stat >" の 

AT + CREG =1 回 


示するなどラなを設定します。^1 

お式で通知ちれます。な tat 〉 パライータは0,1.4,5 

OK 



をヴポートします。 

(通知ありに設定） 



か〉 

AT + CREG ? 回 



0 :通知なし(お買い上げ時） 

+ CREG :1,0 



1:通知あし J 




< stat > 

OK 



0 :圏外 

(圏外を意巧してい 



1:圏内 ( home ) 

る） 



4 :不日月 

+CRE 任1 



5 :圏内 ( visitor ) 

(圏外む5圏内 I こお 

[ M ] 



動した攝を） 

AT + CUSD がが， 

付如サービスなどに関し、網側の設 

< n > 

AT + CUSD -0 ,"xxx 

く str > [，く dcs 〉]]] 

定を藝更します。ぷ1 

0 :中間リザルトを応答だす‘、 OK を応答する 

XXX" 回 



(お買い上げ時） 

1:中間リザルトを応答する 

OK 



< str > 

ヴービスコード 

X 詳しくは『ご利庙ガイドブック（ネットワーク 
ヴービス編)』をご覧ください。 

< dcs > 


[ M ] 


日：固定値 


AT+FCLASSKn 

亡ード設定を巧います。》1 

か〉 

AT + FCLASS =0 回 

> 


0:データ（固定值） 

OK 

[ M ] 




AT+GCAP 

FOMA 端末の能カリストを表示し 


AT + GCAPQ ) 


ます。 X 2 

- 

+ GCAP :+ CGSM ，+ 

FCLASS，+W 

[ M ] 



OK 

AT+GMI 

FOMA 端末①ィーカの召前巧半再 


AT+GM 闷 


英数字で表示ちれます。^’2 

— 

SHARP 

[ M ] 



OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品 S ①略称 (FOMA 


AT + GMM 回 


SH 906 i ) 巧アルファぺツトおよぴ数 
すで表示されます。& 2 

- 

FOMA SH 9 日扭 

[ M ] 



OK 
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槪費 

バラベータ/説明 

コマンド実行例 

AT+GMR 

FOMA 端末の/てージョンを表示し 


AT + GMR 囚 


ます。 X ’2 

— 

Verl.OO 

[ M ] 



OK 

AT + IFCKn , m > 

/てソコンと FOMA 端末聞の n - カル 

DCE by DTE (〈か） 

AT + IF (>2,2 囚 


フ□一制御方式を設定します。^1 

0:フ□-制御を巧わない 

1: XON / XOFF フ□-制御を巧う 

2 : RS / CS ( RTS / CTS ) フ日一制御を巧う 
(お買い上げ時） 

DTE by DCE « m » 

0:フ□-制御を行わない 

1: XON / XOFF フ□-制御を巧う 

2 : RS / CS ( RTS / CTS ) フ日一制御を巧う 

OK 

[ M ] 


(お買い上げ時） 


AT + WS 46? 

国際□-ミンブ設定の3日/ GSM 切 

本コマンドじより応答ちれるリザルトは政下の 

AT + WS 46? 回 


曽設定にがい、応答を巧います。 X ’2 

書すとします。 

< n > 

12 : GSM / GPRSt - ド設定時 

2己 



OK 



22 :3 Gt - ド設定時 

(自動 t - ド設定 

[ M ] 


2己：自動 t - ド設定時 

時） 

A / 

直前に実行したコマンドを再案巧 


A / 

[ M ] 

するときに使用します。^’2 


OK 

ATA 

パクット着信およぴ 64 K データ通信 

パクット着信中には、 「 ATA 184回」(発信者番号 

RING 


の着信時に入力すると、着信処理を 

通知なし着信動作)およぴ rATA 186回」(発信者 

ATA 回 

[ M ] 

巧います。- 》 2 

番号通知あり着信動作)を入力できます。 

CONNECT 

ATD 

発信処理を巧し、ます。《.2、》3 

• パクット通信 ATD *99*林く cid ># 回 

ATD 中99料坤1#回 



ATD *99# を入力した場合： 

〈 cid >=1( お買い上げ時)を巧います (< cid 〉 の入 
力を省略した場合は、 〈 cid 〉=1 じなります)。 
ATD 184*99 林* く cid 〉# で始まる書式を入力 

CONNECT 



した場合： 

指定したく cid 〉 じ規定した接続先 ( APN ) じ巧 
して"1 84" 巧付加ちれます(発信者番号通知 
ありの" 186" でち同様の操作巧できます)。 

• 64 K データ通信 ATD [パラ-夕][電話番哥 
回 

ホ目手側の電話番号じ、〇〜9、*、#、+、 A 、 a 、 巨、 




b 、 C 、 c 、 D 、 d 、- (ハイフン)、スペース、 T 、 t 、 P 、 

P 、!、 W 、 w 、 换，(カンマ) L が巧:設定した場合 
は、発信できまだん。①文字は入力可能 


[ M ] 


です巧、ダイわル時には認識されまだん。 


ATE く n 〉 

パソコン灯己送信ちれた本コマン 

pfO :エコーバックなし 

ATE 個 


ドに巧して、 FOMA 端末灯エコー 

n =1 :ェ〕ーバックあり（お買い上げ時） 

OK 


を返すなどラ灯を設定します。^’1 

通常は n =1 で使巧します。パソ〕ンじェ〕一機能 


[ M ] 


巧ある場含、 nO じ訝定してくだきい。 


ATH 

パクット通信および 64 K データ通信 


(通信中） 


時に入力すると、回線を切断しま 


+++ 巧を n はおス 


す。則 

— 

ない） 

OK 

ATH 回 

[ M ] 



N 0 CARRIER 

ATI く n 〉 

確認、コードを表示します。^2 

rp 日 ： NTT DoCoMo 

ATIO 0 



n =1 :製品名の略称を表示 ( FOMASH 906 i ) 

n =2 :製品のバ-ジヨンを" Ve 「 X . XX " などのおす 

NTT DoCoMo 



で表示 

OK 



n =3 : ACMP 信号の各要素を表示 


[ M ] 


n =4 : FOMA 端末の有する通信機能の詳細を表示 


ATO 

通信中にオンラインコマンド t - 


AT 日囚 


ドな己オンラインデータ亡ード I こ 

— 

CONNECT 

[ M ] 

戻ります。^2 



ATQ く n > 

リザルトコードを表示するなどラ 

n =0 :リザルトコードを表示する 

ATQ 日回 


巧を設定します。*1 

(お買い上げ時） 

OK 

[ M ] 


n =1 :リヴルトコードを表示しなし、 
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ATD のド 

槪費 

バラベータ/説明 

コマンド実行例 

ATV < n > 

リザルトコードの表示方まを設定 

すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英 

ATV 1 回 

[ M ] 

します。 

文ま表記で表示します。 
n = 日：リザルトコードを数す表記で表示 
n =1 :リザルトコードを英文す表記で表示 
(お買い上げ時） 

0 K 

ATX < n > 

接続の CONNECT 表示に速度表示の 

ビジートーン検出： 

ATX 1 回 

[ M ] 

有無を設定します。また、ビジー 
トーン、ダイわルトーン①検出を巧 
います。 

接続先が通話中のとき、 BUSY 応爸を送出しま 
す。 

ダイわルトーン検出： 

FOMA 端末じ接続されているなどラ巧を判定 
します。 

速度表示： 

接続時の CONNECT 表示1こ逸度を表示するな 
どラ巧を設定します。 

n =0 :ビジートーン検出なし、グイわルトーン検 
出なし、速度表巧なし 

n =1 :ビジートーン検出なし、グイわルトーン検 
出なし、速度表示あり 

n =2 :ビジートーン検出なし、グイわルトーン検 
出あり、逸度表示あり 

n =3 :ビジートーン検出あり、グイわルトーン検 
出なし、速度表示あり 

n =4 :ビジートーン検出あり、グイけレトーン検 
出あり、速度表示あり（お買い上げ時） 

0 K 

ATZ < n > 

FOMA 端末の AT コマンド詰定値を 

FOMA 端末の ATD 7 ジド設定値を不揮発ソ t 

(オンライン時） 

[ M ] 

リわットします。^2、；^：-4 

リの内客じ iJt ットします。通信やじ本コマン 
ドを入力した場合は、回線を切断してな5リ 
t ットします。 
n =0 のみ指定可能(皆略巧） 

ATZ 回 

N 0 CARRIER 
(オフライン時） 

ATZ 回 

0 K 

ATSOKn > 

FOMA 揣末巧自動着信するまでの呼 

n =0 :自動着信しない(お買い上げ時） 

ATSOO 囚 

[ M ] 

び出し回数を設定します。^1 

〜2日日:指定したリンブ数で自動着信する 

0 K 

ATS 2 Kn > 

エスクープキゎラクタの設定を巧 

n =0 〜127 ( お買い上げ時 rF 43) 

ATS 2=4 姻 

[ M ] 

います。 

n =127| こ設定するとエスクープは無効じなります。 

0 K 

ATS 2? 回 

043 

0 K 

ATS 左く n 〉 

復帰に R ) キゎラクタの設定を行い 

AT コマンド文字列の最後を認識するキゎラク 

ATS 3=13 回 

[ M ] 

ます。 

夕を定義します。エコーバックちれたコマンド 
文す列とリザルトコードの最後に巧きます。設 
定値は変更できまだん(お買い上げ時 n =13)。 

0 K 

ATS 3? 回 

013 

0 K 

ATS 4 Kn > 

改行 CLF ) キゎラクタの設定を巧し、 

英文でリザルトコードを表示する場含、 CR キゎ 

ATS 4=10 回 

[ M ] 

ます。 

ラクタの後5じ付きます。設定値は変更できま 
だん(お買い上げ時 n =1 日)。 

0 K 

ATS 4 咽 

010 

0 K 

ATS たか〉 

バックスペー： UBS ) キわラクタの 

AT コマンド入力中じこのキわラクタをお出奇 

ATS 日= 8回 

[ M ] 

設定を巧います。 

ると、入カバッファの最後のキゎラクタを削除 
します。設定値は変更できまだん(お買し\上げ時 
0=8)。 

OK 

ATS 5? 回 

008 

OK 

ATS 6 Kn > 

ブイわルするまでのポー; X 時間 

本コマンドじよりしジス今は設定されますな、 

ATS 6=10 回 

[ M ] 

(秒)を設定します。 

歐作しまだん。 

〇:2〜1日(お買い上げ時1^=己） 

OK 

ATS をか〉 

カンマダイわルするまでのポーコ： 

本コマンドによりしジスタは設定されます巧'、 

ATS 8=3 回 

[ M ] 

時間(秒)を設定します。 

ポープ時間 （ 3秒)に影響しまだん。 

n =0 :ポーブしなし、 

n : l 〜2日日(お貴い上げ時 rpS ) 

OK 

ATS 10 Kn > 

自動切断の遅延時間(秒)を設定し 

本コ7ジドによりしジスタは設定されますが、 

ATSIOI 囚 

[ M ] 

ます （1/1 日秒)。^1 

動作しまだん。 

n :1 〜255成買し、上げ時 n =1) 

0 K 
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AT コマンド 

概夏 

A ラ^ータ/説明 

コマンド実行例 

ATS 30 Kn > 

データの送受信をこの時間な上巧 

本コマンドの設定は、 64 K データ通信時のみ有効 

ATSSOS 回 

[ M ] 

わないと切断します。 

です。く n > は分単位で設定します。 
n : 0-255 (お買し\上げ時 n =0) 
n =0 は不活動タイ7ブフ 

OK 

ATS 103 Kn > 

着サブアドし：^を巧けて発信する 

本コマンドの設定は、 64 K データ通信時のみ有効 

ATS 1日30回 

[ M ] 

場含の区切りを設定します。 

です。 

n =0 : * アスタリスク 
n =1 :/スラッシュ 

(お買い上げ時） 
n =2 : ¥7ーク 

あるいはバックスラッシュ 

0 K 

ATS 104 Kn > 

発サブアドしスを付けて発信する 

本コマンドの設定は、 64 K データ通信時のみ有効 

ATS 1日40回 

[ M ] 

場含の区切りを設定します。 

n = 日：#シわープ 

n =1 :%パー t ント（お買い上げ時） 
n =2 : &アンド 

0 K 

AT¥S 

[ M ] 

現巧の設定ちれている各コマンド 
と S しジスタの内容を表示します。 

- 

AT 戦回 

E 1 Q 0 VI X 4 
& C 1 & D 2 & S 0 る E 1 
¥ V 0 

$000=000 

$002=043 

$003=013 

$004=010 

S 00 日=008 
$006=005 
$007=060 
$008=003 

SO 10=001 

S 030=000 

SI 03=001 

SI 04=001 

OK 

AT ¥ V < n > 

接続時の応答コード仕様を選巧し 

本〕マンドは、 ATX か>〕マンド（强 P .37) が rpO 

AT ¥ V 1 回 

[ M ] 

ます。則 

な外のときのみ有効です。 
n =0 :拡張リザルトコードを使巧しない 
(お買い上げ時） 

n =1 :拡張リプルトコードを使巧する 

OK 


AT & W 〕 マンドで FOMA 端末に記憶されます。 

^言 AT 这 W 〕 マンドで FOMA 端末に記憶されまだん。 

AT & F 、 ATZ 〕マンドじよるリ t ットもなわれまだん。 
《3 ATDN 回や ATDL 口でリブイわル発信巧できます。 


《4 AT 这 W コマンドを使用する前に ATZ コマンドを実行 
する己最後に記牆したが態に戻り、それまでの変更 
内客は消ちされます。 

己 AT & W ] マンドで FOMA 端末に記牆された設定値は、 
電源を切ると不揮発データとして FOMA 端末に格納 
ちれます。 
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切が理由一覧 


AT コマンドの補足説明 


■パケット通信 


■ コマンド名： + CGDCONT = [パラメータ] 


值 

理由 

27 

接続先 ( APN ) 巧を巧しないな、もし <は正しくあり 
まだん。 

30 

不ットフークによって切断されました。 

33 

パクット通信の契約がちれていまだ A ；。 

36 

正常に切断ちれました。 


画 64 K データ通信 


值 

理由 


指定した番号はを在しまだん。 

16 

正常に切断されました。 

17 

相手側が通信中のた破、通信巧できまだん。 

18 

発信しましたが、指定時間内に応答打'ありまだんで 
し 

1白 

相手側な呼び出しやのたが)通信巧できまだん。 

21 

相手側巧着信を拒否しました。 

63 

ネットワーク①ヴービスおよびオプシヨン巧'有交力 
ではありまだん。 

6巳 

提供されていない伝達能力を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信したな、ちしくは着信 
を受けました。 



数す表を 

文す表示 

理由 

10 

SIM not 
inserted 

FOMA 力ードな t ットちれ 
ていまだ A ；。 

1己 

SIM wrong 

ド〕 EL が'!•① SIM(FOMA 
わードに相当する1 C 力一 
ド) な挿入ちれています。 

16 

incorrect 

password 

パスワード巧間違っています。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 


概要 

A クット発信時の接続ホ ( APN ) の設をを巧います。 
AT & W 〕 マンドで FOMA 端末 I 三記憶ちれません。 

AT 这 F、ATZD 7ジド I 三よるリ t ットも行われまだん。 

書す 

+C 日 DCONT =[< cid >[,"< PDP _ type >"[,"< APN >"]]] 回 

パラ^ータ説明 

< cid > ホ ：1〜1日 

< PDP_ty pe >* : PPP または IP 
く APN 〉 求 ：任意 

< cid > は、 FOMA 端末网こ登録するパクット通信での 
接続ホ ( APN ) を管理する番号です。 FOMA 端末では 
1〜10を登録できます。お買い上げ時、く cid >=1 じは 
rmopera . ne . jp 」、 く PDP _ type 〉 は 「 PPP 」 け、 〈 cid 〉=3 じは 
rrnope 「 a . ne 1;」、< PDP _ type > は riP 」 が初期値として登 
録ちれていますので、 cid は2もしくは4〜10じ設定 
します。 < APN 〉 は接続巧を示す接続ごとの任意の文 
字列です。 

実行例 

rabc 」 という接続巧 ( APN ) 名を登録する場含の] 7 
ンド (< cid >=2 の場含） 

AT + CGDC 0 NT =2，" PPP "." abc " 回 
0 K 

パラ^ータを省略した揚合の動作 

AT + CGDCONT = 

すべてのく cid 〉 ①設定をクリアします。たた’し、 

く cid >=1 およけ3の設定はお買い上げ時のが態じ再設 
定ちれます。 

AT + CGDCONT =< cid > 

指定されたく ci 水の設定をクリアします。ただし、 
< cid >=1 およけ3の設定はお買い上げ時の状態に再設 
定ちれます。 

AT + CGDCONT =? 

設定可能な値のリスト値を表示します。 
AT + CGDCONT ? 

現在の設定値を表示します。 


扣 
































■ コマンド名： + CGEQMIN =[ パラメータ] 

概要 

PPP バクット通信確立時にネットワーク側な5通知 
ちれる QoS (サービス品!質)を許客するなどラなの判 
定基準値を登録します。 

AT&W〕 マンドで FOMA 端末に記憶されまだん。 

AT 这 F、ATZ〕 マンドじよるI」 t ットも行われまだん。 

書式 

AT+CGEQMIN=[<cid> [„ く Maximum bitrate UL> [, 
〈Maximum bitrate DL〉[",.〈Maximum SDU size〉]]]] 口] 

パラ^ータ説明 

く加妹 :1〜10 

く Maximum bitrate UL〉* :なし（初期値)または384 
く Maximum bitrate DL〉 本：なし（初期値)または3648 
〈Maximum SDU size〉 本 

USB 接続時でく PDP_type> が PPP の場含：巧日2 ( 初 
期働 

US 目接続時でく PDP_type> 好 IP ①場含：1加0 (初期 
値） 

目 luetooth 接続時でく PDP_type> が PPP の場含：1日 
(初期値)〜巧日0または1己02 
团。6化〇化接続時でが〇戸_1乂。6>好1ドの場含：10(初 
期値)〜1日日日 

細かは、 FOMA 端ま内に登錄する A クット通信での 
接続ホ (APN) を管理する番号です。 FOMA 端までは 
1〜1日を登録できます。お買い上げ除く cid>= 1じは 
rmopera.ne.jp」 が、 〈cid〉=3 じは rmopera.net」 ヴ初期 
値として登録されていますので、加は2ちしくは4〜 
1日に設定します。 [Maximum bitrate UL] および 
[Maximum bitrate DL] では、 FOMA 端まと基地局間 
①上りおよ下りの最低通信速度 (kbps) を設定し 
ます。[なし(お買い上げ時)]Iこ設定した場含は、すべ 
ての速度を許客しますげ、「384」およ OT3648」 を設 
定した場含、これ5①速度未満の接続は許客ちれな 
いため、パクット通信好接続ちれない場含がありま 
す。 [Maximum SDU size] では、最大許客 SDU ヴイブ 
を設定します。团 uetoo か接続の場含は、「10(初期 
働〜巧日日または巧02」を設定したときは、これ百 
①値未満の接続は許客ちれないため、 A クット通信 
好接続できないことがありますのでごま意くだち 
い。 USB 接続の場含は、最大許客 SDU サイブじ関保な 
くパクット通信げ接続できます。 


実行例 

(1) の設定が各 cid じ初期値として設定ちれていま 
す。 

(1) 上り/下りすべての速度を許客する場含①コ 
マンド （<cid〉=2 ①場含） 

AT+CGEQMIN=2 回 

OK 

(2) 上り 384kbps/ 下り3目 48kbps 灯つ最大許客 
SDU サイブ1日0日を許客する場含の〕マンド 
(〈cid>=3 の場含） 

AT+CGEQMIN=3„ 384.3648„„ 1加0 回 
OK 

(3) 上り 384kbps/ 下りすベての速度を許客する 
場含のコマンド(く cid>=4 ①場含） 
AT+CGEQMIN=4，,384 回 

OK 

(4) 上りすベての速度/下り％ 48kbps 速度のみ 
許客する場含のコマンド(な id> 巧の場含） 
AT+CGEQMIN 巧，，，3目48 回 

0K 

パラ^ータを普略した場合の動作 

AT+C 日 EQMIN= 

すべてのく cid〉 の設定をクリアします。 
AT+CGEQMIN=<cid> 

指定されたく cid〉 をあ賢い上げ時の状態に戻します。 
AT+CGEQMIN=? 

設定可能な値のリストを表示します。 
AT+CGEQMIN? 

現在の設定を表示します。 
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■ コマンド名： + CGEQREQ = [パラメータ] 

概要 

PPP パクット通信時の発信時にネットワークへ要求 
する QoS (サービス品質)を設定します。 

AT&W〕 マンドで FOMA 端末に記憶されまだん。 
AT&F、ATZ] マンドじよる iJt ットも巧われまだん。 

書式 

AT+C 日 EQREQ=[〈cid> [，く Traffic class〉 [，く Maximum 
bitrate UL> [，く Maximum bitrate DL> [""〈Maximum 
SDU size〉]]]]] 回 

パラ^ータ説明 

各 cidi こはその内客好お買い上げ時に設定されてい 
ます。 

<cid>*: 1〜1日 
〈Traffic class〉*: 2または3 
2: interactive (初期値） 

3： background 

〈Maximum bitrate UL>*: なし(初期値)または目4〜 
384 

く Maximum bitrate DL>*: なし（初期値）または目4〜 
3648 

たたし、 [Maximum bitrate UL] [Maximum bitrate 
DL] は許客範囲であっても端数を切り捨てた値好設 
定ちれることがあります。 

〈Maximum SDU size〉* 

USB 接続時でく PDP_type> が PPP ①場含：1日日2 ( 初 
期値） 

USB 接続時でく PDP_type> 好' IP の場含：巧日日澗期 
値） 

目 luetooth 接続時でく PDP_type〉 が PPP の場含： 

1日〜巧日日または1加2(初期値） 

团 uetooth 接続時でく PDP_type〉 好 IP ①場含：10〜 
巧日日(初期値） 

細かは、 FOMA 端ま内に登録する/份ット通信での 
接続ホ (APN) を管煙する番号です。 FOMA 端までは 
1〜1日を登録できます。お買い上げ時、く cid>=1l こは 
rmopera.ne.jp」 が、 〈cid〉=3 じは rmopera.nel:」 ヴ初期 
値として登録されていますので、 cid は2ちしくは4〜 
1日に設定します。 


実行例 

(1) の設定が各 cid じ初期値として設定ちれていま 
す。 

(1) 上り/下りの速度を設定だす、接続を要求す 
る場含のコマンド(く cid>=2、Traffic class=2 ① 
場含〉 

AT+CGEQREQ=2 

OK 

(2) 上り 384kbps/ 下り3目 48kbps 灯つ最大許客 
SDU ヴイブ1日日日で接続を要求する場含の〕 
マンド（く cid〉=3、Traffic class=2 ①搞含） 
AT+CGEQREQ=3,2, 384,3目48…，1己日日 

0K 

(3) 上り 384kbps/ 下りの速度を指定だす、接続 
を要求する場含の〕マンド(く cid〉=4、Traffic 
class=2 の場含） 

AT+CGEQREQ=4, 21384 
OK 

(4) 上りの速度を指定だすに下り3目 48kbps で接 
続を要求する場含の〕マンド (〈cid〉=5、Traff に 
class=2 ①場含） 

AT+C 日 EQREQ= 日，2.，3日48 
0K 

パラ^ータを省略した場合の動作 
AT+CGEQREQ= 

すべてのく cid〉 をお買い上げ時のが態に戻します。 
AT+CGEQREQ=<cid> 

指定されたく cid> をお買い上げ時の状態に戻します。 
AT+CGEQRE を？ 

設定可能な値のリスト値を表示します。 
AT+CGEQREQ? 

現在の設定を表示します。 
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—ド 


■ リザルトコード 


数字表示 

文す表お 

意巧 

0 

0 K 

正常に実巧しました。 

1 

CONNECT 

相手側と接続しました。 

2 

RING 

着信を検出しました。 

3 

NO CARRIER 

回線け切断ちれました。 

4 

ERROR 

コ7ジドを受け付けること 
がでぎまだん。 

6 

NO DIALTONE 

ダイわルトーンの検出巧で 
ぎまだん。 

7 

BUSY 

話中音の横出中です。 

8 

NO ANSWER 

接続完3タイムアウトしま 
し %-。 

100 

RESTRICTION 

不ットフークが規制中です。 

101 

DELAYED 

リブイゎル発信規制やです。 


画拡張リザルトコード 


数す表を 

です表示 

意巧 

巳 

CONNECT 

1200 

FOMA 端末- PC 間速度 

120 日 bps で接続しました。 

10 

CONNECT 

2400 

FOMA 端末- PC 間速度 

2400 bps で接続しました。 

11 

CONNECT 

4800 

FOMA 端末- PC 間速度 

480日 bps で接続しました。 

13 

CONNECT 

7200 

FOMA 端末- PC 間速度 

7200 bps で接続しました。 

12 

CONNECT 

9600 

FOMA 端末- PC 間速度 

960日 bps で接続しました。 

1已 

CONNECT 

14400 

FOMA 端末- PC 間速度 

14400 bps で接続しました。 

16 

CONNECT 

19200 

FOMA 端末- PC 間速度 

192日日 bps で接続しました。 

17 

CONNECT 

38400 

FOMA 端末- PC 間速度 
38400 bps で接続しました。 

18 

CONNECT 

57600 

FOMA 端末- PC 閨速度 
巳 7600 bps で接続しました。 

19 

CONNECT 

115200 

FOMA 端末- PC 間速度 

1巧沈日 bps で接続しました。 

20 

CONNECT 

230400 

FOMA 端末- PC 圖速度 
230400 bps で接続しました。 

21 

CONNECT 

460800 

FOMA 端末- PC 間速度 
460800 bps で接続しました。 


お知邑だ 

• リブルト〕ードは、 ATV か〉〕マンド（願 P .37) 巧 fFll こ 
設定されてし巧屬含は英文す表記娜期値)、 rp 印こ設定さ 
れている場 S 3： 数字表記で表示されます。 

• 従来の RS -232 C で接続する亡デムとの互換性を保つた 
め、通信速度は表示します。ただし、 FOMA 端末- PC 間 
は FOMA 充電機能巧 USB 接続クーブル日1/日2 (別売） 
か囚 uetoo か機能を利用して接続されているため、実際 
①接続速度と異なります。 

• [ RESTRICTION ] 激字：1日日)が表示された糧含は、通信 
タツトフーワ巧混雑してしほす。しば5くしてな已接続 
し直してくだちい。 


iiffi ：/ ロト IU レリ if パ/トコード 


数す表を 

です表示 

意巧 

1 

PPPoverUD 

64にデータ通信で接続 

己 

PACKET 

パクット通信で接続 


リザルトコード表示例 

ATX 0 が設定ちれている場含 

AT ¥ V 〈 n 〉〕 マンド (陣 P .38) の設定じむなね5す、接 

続完了の際 I こ CONNECT のみの表示となります。 

文き表示例： ATD *9 目***1# 

CONNECT 

数字表示例： ATD 妈9*料1# 

1 

ATX 1 巧設定されている場含 
■ ATXKATW 日丹'設定されている場含(初期働 
接続完了のときじ、 CONNECT < FOMA 端末一 PC 間 
①速度 > の書式で表示します。 

文き表示例： ATD *99 ゎ蛛1# 

CONNECT 460800 
数字表示例： ATD 妈目***1# 

121 

• ATX 1、 ATW 1 が設定されている場含^ 

接続完3のときじ、政下の書式で表示します。 
CONNECT < FOMA 端未 - PC 間の速度 〉 PACKET < 
接続ホ ( APN ) >/く上り方向 ( FOMA 揣末^無線基 
地局間)の最高速度> / <下り方向沪〇[^1み端ま^無 
線基化局間)の最局速度〉 

文字表示例： ATD 妈目***1# 

CONNECT 460800 PACKET 
mop が瓦 ne . jp /384/3 り 48 
( mopera . ne ._ ip じ、上り最大 
384 kbps 、 下り最大 3648 kbps で 
接続したことを表す） 

数き表示例： ATD *99 ゎ蛛1# 

121己 

ATX 1、 AT ¥ V 1 を同時に設定した攝含、ダイわルアップ接 
続巧'正しく行えない場含がありま奇。 AT ¥ V 0 のみでのご 
利用をおすすめします。 
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